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TORPEDO SCAFFOLDER
Cechy szczególne
• 	Mocna poziomica magnetyczna do rusztowań
• 	Odlewany ciśnieniowo sztywny profil aluminiowy
• 	Idealnie gładka frezowana powierzchnia przyłożenia
• 	Dwa silne magnesy wbudowane w podstawę
• 	Odporne na uderzenia libelle z pleksiglasu
• 	Praca w pozycji normalnej i odwróconej
• 	Dostępna w wersji z pokrowcem

P o z i o m i c e  e l e k t r o n i c z n e  i  l a s e r o w e

ALUSTAR 
Cechy szczególne
•	 Najwyższej klasy poziomica o pogrubionym 
	 i dodatkowo ryflowanym profilu aluminiowym
• 	Nietłukące, okrągłe libelle ustawiane elektronicznie, z filtrem UV, 
	 efektem lupy oraz 30 letnią gwarancją
• 	Profil o niezwykle wysokiej sztywności wyposażony w kauczukowe 
	 odbojniki na obu końcach
• 	Idealna do pomiarów w pozycji odwróconej

 Dane techniczne 	 EUROSTAR	 ALUSTAR	 HIGH PRECISION	 TORPEDO

Profil aluminiowy 	 pogrubiony (1,5 mm)	 pogrubiony (1,6-2,2 mm), 	 4-komorowy, pogrubiony, 	 magnetyczny, frezowany

		  ryflowany	 frezowany	

Aluminium anodowane	 tak	 tak	 tak	 nie		

Dostępne długości (cm)	 40, 60, 80, 100, 120, 150	 40, 60, 80, 100, 120, 150, 200	 60, 80, 100, 120, 180, 200	 -

Wersja magnetyczna (cm)	 60, 80, 120 cm	 60, 80, 120	 -	 25

Libelle z pleksiglasu 	 2	 2	 2	 2

Dokładność 	 0,5 mm/m	 0,5 mm/m	 0,3 mm/m	 0,5 mm/m

EUROSTAR
Cechy szczególne
• 	Profesjonalna poziomica wyposażona w okrągłe libelle odporne 
	 na zbicie, z efektem lupy i filtrem UV
• 	Bardzo mocny profil aluminiowy z kauczukowymi odbojnikami na 
	 obu końcach
• 	Dodatkowe wskaźniki 2% spadku i precyzyjnego wypośrodkowania
• 	30 lat gwarancji na libelle

HIGH PRECISION
Cechy szczególne
• 	Pięciokrotnie czulsze libelle wskazujące nawet 
	 najmniejsze odchylenie od poziomu lub pionu
•	 Najwyższa na rynku dokładność 0,3 mm/m
•	 Wzmocniony, usztywniony, 4-komorowy profil aluminiowy
•	 Frezowana powierzchnia przyłożenia
•	 Nietłukące, okrągłe libelle ustawiane elektronicznie, z filtrem UV, 	
	 efektem lupy oraz 30 letnią gwarancją















M i e r n i k i  p a r a m e t r ó w  ś r o d o w i s k a D ł u g i e  t a ś m y  p o m i a r o w e

w w w . s k l e p y l a s e r o w e . p l  |  8 0 1  5 0 0  1 2 4 35

BASIC

RADIUS

ERGOLINE

Rodzaje taśm

Weisslack (kolor biały)
•	 profesjonalna taśma pomiarowa do pomiarów w normalnych 	
	 warunkach terenowych oraz we wnętrzach
•	 wykonana z najwyższej jakości hartowanej, sprężystej stali 	
	 węglowej C75, pokrytej warstwą fosforanową (dla ochrony 	
	 przed korozją) oraz białą żywicą syntetyczną utwardzaną 		
	 piecowo i lakierem piecowym (dla ochrony przed ścieraniem)

Isolan (kolor żółty)
•	 specjalistyczna taśma z hartowanej, sprężystej stali węglowej C75, o podwyższonej odporności na ścieranie i działanie chemikaliów
•	 pokryta warstwą fosforanową (dla ochrony przed korozją), a także żółtą żywicą syntetyczną utwardzaną piecowo i powłoką poliamidową (dla 	
	 ochrony przed ścieraniem)
•	 przeznaczona do pomiarów w środowisku umiarkowanie agresywnym - odporna na działanie zasad, roztworów soli, tłuszczu, olejów
	 i rozcieńczonych kwasów oraz w miejscach gdzie narażona jest na przeciąganie po powierzchniach twardych i chropowatych

Pontarit (kolor stalowy)
•	 specjalistyczna taśma ze sprężystej, walcowanej na zimno stali chromowo-niklowej, zabezpieczona przed ścieraniem lakierem piecowym
•	 niełamliwa i całkowicie odporna na korozję, co czyni ją idealną do pomiarów wśród różnorodnych przeszkód terenowych, jak np. błoto

Dostępne warianty 
Taśmy posiadają podziałkę centymetrową lub milimetrową (zgodne z normami dokładności obowiązującymi w Unii Europejskiej).
Podziałka może mieć swój start na początku wstęgi (oznaczane symbolem BF) lub też mieć ok. 10 cm przesunięcie (oznaczane symbolem AF). 
W obu wariantach taśmy wykorzystuje się opatentowane zabezpieczenie FLEX-TOP, które ma na celu chronić początek taśmy przed 
uszkodzeniem, a tym samym znaczne zwiększenia jej żywotności.

Rodzaje uchwytów

Radius 
•	 wykonany z wysokoudarowego tworzywa ABS, niezwykle odpornego na uderzenia i zgniecenia
•	 duże, solidne ucho dla wygodnego trzymania i rozwijania taśmy
•	 pozycja parkingowa ucha oraz korby ułatwiające transportowanie

Basic
•	 ergonomiczny zwijak w kształcie pistoletowym (zgodny z zaleceniami medycyny pracy),	dodatkowo wyposażony w nacięcia na rękojeści 		
	 zapewniające pewny chwyt w każdych warunkach atmosferycznych
•	 wykonany z odpornego na uderzenia tworzywa ABS spawanego ultradźwiękowo
•	 łożyska ślizgowe zapewniają płynną pracę, a prowadzenie taśmy między dwoma plastikowymi szynami zapewnia optymalny tor przesuwu
•	 pozycja parkingowa ucha oraz korby ułatwiające transportowanie

Ergoline
•	 aluminiowy ergonomiczny uchwyt typu pistoletowego dostosowany do anatomicznej budowy dłoni w celu maksymalnego odciążenia stawu	
•	 miękkie gumowe guzki pokrywające uchwyt zapobiegają wyślizgnięciu się zwijaka w każdych warunkach atmosferycznych
•	 odporne na ścieranie, osłonięte łożyska kulkowe gwarantują najwyższą łatwość zwijania oraz długotrwały okres użytkowania
•	 prowadzenie taśmy między dwoma plastikowymi szynami zapewnia optymalny tor przesuwu
•	 przekładana korba może być stosowana przez użytkowników lewo- i praworęcznych, a jej duży rozmiar znacznie przyśpiesza zwijanie taśmy
•	 pozycja parkingowa ucha oraz korby ułatwiające transportowanie

Weisslack Basic

-

mm/AF , mm/BF

mm/AF , mm/BF

-

mm/AF , mm/BF

-

-

-

Weisslack Ergoline

-

mm/AF , mm/BF

mm/AF , mm/BF

cm/AF , cm/BF

mm/AF , mm/BF

cm/AF , cm/BF

mm/AF , mm/BF

cm/AF , cm/BF

Isolan Ergoline

-

-

mm/AF , mm/BF

cm/AF , cm/BF

mm/AF , mm/BF

cm/AF , cm/BF

-

-

Pontarit Radius

mm/AF , mm/BF

mm/AF , mm/BF

-

-

-

-

-

-

Pontarit Ergoline

-

-

mm/AF , mm/BF

cm/AF , cm/BF

mm/AF , mm/BF

cm/AF , cm/BF

-

-

Długość

10 m

20 m

30 m

50 m

100 m

Weisslack Radius

mm/AF , mm/BF

mm/AF , mm/BF

-

-

-

-

-

-
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P o z o s t a ł e  a k c e s o r i a

 Dane techniczne	 2 m 	 3 m 	 5 m	 8 m	 10 m

Szerokość wstęgi 	 16 mm 	 16 mm 	 19 mm	 25 mm	 30 mm

Klasa dokładności 	 II 	 II	  II	 II	 II

Podziałka 	 mm 	 mm 	 mm	 mm	 mm

 Dane techniczne	

Szerokość wstęgi	 16 mm

Klasa dokładności	 II

Podziałka	 mm

TWOCOMP MAGNETYCZNA
Cechy szczególne
•	 Profesjonalna taśma z silnym magnesem w ergonomicznej obudowie z tworzywa ABS
•	 Wzmocniony zaczep magnetyczny z potrójnym mocowaniem
• 	Zabezpieczenie przed ścieraniem warstwą poliamidową (zwiększona żywotność taśmy)
• 	Łukowato wyprofilowana stal sprężynowa (wysoka sztywność po wysunięciu taśmy)
• 	Płynny i precyzyjny mechanizm zwijania, hamulec blokujący taśmę w wybranym położeniu

VISO 3 M Z OKIENKIEM
Cechy szczególne
• Taśma do pomiarów wewnętrznych z innowacyjnym okienkiem odczytowym
• Rozkładane ramię cyrkla do kreślenia okręgów o dużym promienu
• Wzmocniony zaczep z podwójnym zaczepem
• Obudowa z odpornego tworzywa ABS

 Dane techniczne	 2 m 	 3 m	 5 m	 8 m

Szerokość wstęgi 	 13 mm 	 13 mm	 16 mm	 19 mm

Klasa dokładności 	 II 	 II	 II	 II

Podziałka 	 mm 	 mm	 mm	 mm

VARIO NIERDZEWNA
Cechy szczególne
•	 Profesjonalna taśma do pracy w warunkach podwyższonej wilgotności oraz w bezpośrednim 	
	 kontakcie z wodą, wykonana w II klasie dokładności zgodnie z normami Unii Europejskiej
•	 Łukowato wyprofilowana stal sprężynowa (wysoka sztywność po wysunięciu)
•	 Płynny i precyzyjny mechanizm zwijania, hamulec blokujący taśmę w wybranym położeniu
•	 Wzmocniony zaczep z podwójnym mocowaniem, obudowa z odpornego tworzywa ABS

VARIO I KLASA DOKŁADNOŚCI
Cechy szczególne
•	 I klasa dokładności wg norm UE gwarantuje najwyższą precyzję pomiaru
•	 Zabezpieczenie przed ścieraniem warstwą poliamidową (zwiększona żywotność taśmy)
•	 Płynny i precyzyjny mechanizm zwijania, hamulec blokujący taśmę w wybranym położeniu
•	 Łukowato wyprofilowana stal sprężynowa (wysoka sztywność po wysunięciu)
•	 Wzmocniony zaczep z podwójnym mocowaniem, obudowa z odpornego tworzywa ABS

 Dane techniczne	 2 m 	 3 m	 5 m	 8 m

Szerokość wstęgi 	 13 mm 	 13 mm	 16 mm	 19 mm

Klasa dokładności 	 I	 I	 I	 I

Podziałka 	 mm 	 mm	 mm	 mm
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Serwis centralny

Oferowane w Sklepach Laserowych przyrządy pomiarowe to produkty w pełni serwisowalne, tworzone z myślą 
o pracy przez długie lata. Za ich sprawne i precyzyjne działanie odpowiedzialny jest wykwalifikowany i regularnie 
szkolony personel techniczny z wieloletnim doświadczeniem, dysponujący najnowocześniejszą aparaturą kontrolno-
pomiarową oraz oryginalnymi częściami zamiennymi. Uzyskiwany przez nas wskaźnik 98% skuteczności napraw 
jest dowodem pełnego profesjonalizmu i troski o najwyższą precyzję pomiarów.

Kompleksowa obsługa serwisowa
Świadczymy szereg gwarancyjnych i pogwarancyjnych usług serwisowych: 
- naprawiamy przyrządy pomiarowe (laserowe, optyczne, elektroniczne i mechaniczne) oraz akcesoria,
- regulujemy dokładność i wystawiamy świadectwa dokładności, 
- wykonujemy pełne przeglądy techniczne. 

Darmowa wycena
Po zdiagnozowaniu przyrządu, tworzymy bezpłatny raport, w którym wyszczególniamy konieczne do wykonania 
czynności serwisowe, niezbędne części zamienne oraz ich koszt. Na jego podstawie, klient zaakceptuje lub 
rezygnuje z usługi. W przypadku rezygnacji, klient nie ponosi żadnych opłat za wyjątkiem tych związanych 
z dostawą przyrządu.

GON (gwarancja opłacalności naprawy)
W sytuacji braku możliwości naprawy przyrządu lub też zbyt wysokich jej kosztów, klient otrzymuje ofertę na nowy 
instrument w cenie specjalnej.

Świadectwo dokładności
Wraz z naprawionym przyrządem laserowym lub optycznych klient bezpłatnie otrzymuje indywidualne świadectwo, 
w którym potwierdzamy parametry dokładnościowe sprzętu. Dostarczony instrument jest w 100% gotowy do pracy.
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Sklepy Laserowe 
®

 
Sklepy Laserowe to sieć ponad 200 sklepów partnerskich oferujących nowoczesne przyrządy pomiarowe linii 
profesjonalnej oraz ekonomicznej, wsparta innowacyjną platformą informacyjno-zakupową. 

Fachowe doradztwo
Nasz personel służy profesjonalną radą przy wyborze właściwego rozwiązania pomiarowego, dostosowanego do 
potrzeb i możliwości finansowych klienta.

Sprawdzone produkty
Dostarczane przez nas produkty to precyzyjne i solidnie wykonane przyrządy światowych marek specjalizujących 
się w technice pomiarowej. Od ponad 20 lat instrumenty te sprawdzają się w działaniu także na polskich 
budowach.

Atrakcyjna oferta
Platforma SklepyLaserowe.pl prezentuje najszerszą na rynku ofertę na pojedyncze instrumenty, dopasowane 
akcesoria oraz zestawy w promocyjnych cenach. Platforma umożliwia również wybór dogodnego dla siebie 
sklepu partnerskiego i negocjowanie z nim warunków zakupu.

Dodatkowe profity
Przedłużona gwarancja i bezpłatne regulacje to tylko niektóre z profitów przyznawanych za dokonany zakup. 
Wystarczy zarejestrować produkt, aby aktywować dodane do niego profity.

Więcej informacji 

www.sklepylaserowe.pl

Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny. 
Charakterystyki produktów (dane techniczne, funkcje, kolorystyka itp.) mogą się różnić od przedstawionych w niniejszym katalogu.
Profity dodane do produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Z zastrzeżeniem błędów i opuszczeń. 
Dystrybutor: Budmiar A.Bloch F.Machaj spółka jawna, ul. Dobra 19, 66-400 Gorzów Wlkp.



Sklepy Laserowe 
®

Infolinia: 801 500 124
kontakt@sklepylaserowe.pl
www.sklepylaserowe.pl

Autoryzowany sklep partnerski
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