Laser- und
Umwvelt-
Messtechnik

Prazisionsprodukte 2022



Inhaltsverzeichnis

LINIENLASER

Ubersicht Linienlaser
Kreuzlinienlaser

Kreuzlinienlaser mit Zusatzfunktion
Multilinienlaser

Linienlaser flir Bodenarbeiten
Empféanger fir Linienlaser

ROTATIONSLASER

Ubersicht Rotationslaser
Innenbereich

Innenbereich & AulBenbereich
Aul3enbereich

Empfanger fiir Rotationslaser
Maschinenempfanger

ZUBEHOR FUR LINIEN-/ ROTATIONSLASER

KANALBAULASER

10
13
16
26
28

30

32
34
40
46
60
62

64

70

VERMESSUNGSTECHNIK

Nivelliergerate
Ingenieurnivellier
Elektronischer Bautheodolit
Bautheodolit
GNSS-Systeme

LASERENTFERNUNGSMESSER

Ubersicht Laserentfernungsmesser

MESSEN UND AUSRICHTEN

Messrader

MaRbander

Elektronische Neigungsmesser
Planmessgerat

Elektronische Winkel- und Neigungsmesser
Messstabe

Positionierungslaser

76

78
79
80
81
82

84

86

92

94
95
96
97
97
98
99



ORTUNGS- UND UMWELTTECHNIK

Ortung
Video-Endoskop-Kamera
Thermometer
Warmebildkamera

Holz- und Baufeuchte
Verschiedene
Messsonden

STATIVE UND NIVELLIERLATTEN

Kurbelstative, leicht
Kurbelstative, schwer
Universalstative
Holzstative

Fluchtstab
Teleskop-Nivellierlatten

ZUBEHOR

Markierspray
Funkgerate
Feldbuchrahmen
Winkelprismen

100

102
104
105
106
106
108
109

110

112
113
114
115
115
116

118

120
120
120
121

RUHRWERKE

Rihrwerke
Rihrstabe und Verlangerungen

QUALITAT UND SERVICE

Qualitat und Service
Technik-Lexikon
Verkaufsdisplay
Prasentationssysteme
Vertriebsunterstlitzung

122

124
125

126

128
130
134
135
136

Inhaltsverzeichnis



Neuheiten

geo-FENNEL
Neuheiten 2022

Innovation aus Tradition

Da ist er: Der geo-FENNEL Gesamtkatalog 2022
und mit ihm neben den bewéhrten Klassikern auch
einige durchdachte Neuheiten im Bereich der Laser-
und Vermessungstechnik. Einige dieser Neuheiten
machten wir Ihnen besonders ans Herz legen.

Ubrigens: Sie kennen uns auch als starken Partner
im Bereich Vermessungstechnik. Uber unser Angebot

an GPS-Systemen und Totalstationen informieren wir GEO1X-GREEN FLG 66-XTREME GREEN + SP
4 Sie in unserem gesonderten VermessungstechnikKatalog. SEITE 10 SEITE 16
Alles Wichtige rund um unsere Produkte und unser
Unternehmen finden Sie auch auf unserer Website:
www.geo-fennel.de
FET 220K-L GEODIST 60-GREEN

SEITE 80 SEITE 88



Neuheiten

GEO4-XR GREEN FLG 70 GREEN SP HALTERUNG MH1 WANDHALTERLH 1
SEITE 18 SEITE 24 SEITE 66 SEITE 67
GEODIST 80 GEODIST 100-TOUCH FWS 80 FM 1200

SEITE 88 SEITE 88 SEITE 100 SEITE 124



LINIENLASER

Prazision auf ganzer Linie:
Unsere Alleskonner.

Jedes einzelne Gerat aus unserer Linienlaser-Reihe ist ein Volltreffer.
Wir bieten Ihnen individuelle Produkte, die auf Ihre jeweiligen
Bedurfnisse zugeschnitten sind. So unterschiedlich die Heraus-
forderungen auch sind, eines gilt fur alle geo-FENNEL Linienlaser:

Sie bestechen durch eine hohe Genauigkeit und garantieren
Ihnen damit beste Messergebnisse - in jeder Situation.







Linienlaser

GEO1X-GREEN

FL 40-POWERCROSS

FLG 40-POWER-

GEO1X-360 GREEN

CROSSPOINTERS

PLUS SP CROSS PLUS GREEN SP
GREEN SP

Laserklasse 2 2 2 2 2
Liniengrafik
Vertikallinien 1 1 1 1 1
Linienbereich horizontal 360° 135° 135° 360° 180°
Laserpunkte - - - - 5
Lotfunktion - - - - ja
Genauigkeit auf 10 m +3mm +3 mm +3 mm +3mm +3 mm
Staub- / Wasserschutz IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54
Arbeitsbereich ohne Empféanger (Rad.) 30m 30m 40m 30m 50 m
Arbeitsbereich mit Empfanger (Rad.) 60 m 80m 100 m 50m 80 m
Stromversorgung Alkaline Alkaline Alkaline Alkaline Li-lon
Empfénger optional optional optional optional optional
Seite 10 12 12 13 14




FLG 66-XTREME
GREEN + SP

GEO4-XR GREEN

GEO6-XR GREEN SP

GEO6X SP

GEO6X SP KIT

GEO6X SP GREEN KIT

FLG 70-GREEN SP

GEOSPIDER
GREEN

SQUARE LINER Il

4 2 4 4 4 4 4 - -
130° 360° 360° 360° 360° 360° 360° - -
ja ja ja ja ja ja ja - -
+2mm +2mm +2mm +2mm +2mm +2mm +1mm +3mm +3mm
IP 65 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 52 IP 52
40 m 30m 40 m 30m 30m 40 m 30m 20m 10m
100 m 60 m 60 m 60 m 60 m 70 m 80m - -
Li-lon Li-lon Li-lon Alkaline Li-lon Li-lon Li-lon Alkaline Alkaline
optional optional optional optional optional optional inklusive - -
16 18 20 22 22 22 24 26 27

Linienlaser



Linienlaser

10

Einfach grun.

FUr den professionellen Einstieg.

EIGENSCHAFTEN

- Eine vertikale und eine horizontale Linie bilden ein Laserkreuz
- Manuellfunktion zur Schraganwendung
- Optisches/akustisches Signal, wenn aulRerhalb des Selbstnivellierbereiches
- Wand-/Stativhalterung
- magnetisch
- Schraubloch fir Wandmontage
-1/4" + 5/8" Anschluss
- Einsatz mit Empfanger (optional)

TECHNISCHE DATEN GEO1X-GREEN / SET
Genauigkeit +3mm/10m
Arbeitsbereich ohne Empfénger 30m* @
Arbeitsbereich mit Empfanger 60 m @
Stromversorgung 4 x AA Alkaline

IP 54 5 Stunden
Alle Details unter geo-fennel.de *abhangig von der Raumhelligkeit

Geo1X-GREEN

Kreuzlinienlaser mit gut sichtbaren griinen Laserlinien. Robustes
gummiertes Gehéuse, einfache Bedienung - der ideale Partner fir
Nivellierarbeiten im Innenbereich. Abschaltbare Selbstnivellier
funktion, zur manuellen (schrdgen) Anwendung.



Kreuzlinienlaser Linienlaser

Geo1X-GREEN

Lieferumfang
4 x AA Batterie, Wand-/Stativhalterung,
gepolsterte Tasche

Artikel-Nr.: 541250

. . Passendes Zubehor:
Set Ladegerat & Li-lon Akku
fiir Geo1X-GREEN

EMPFANGER FR 55-M
Artikel-Nr. 500520

Universell einsetzbar fir
Linienlaser mit rotem und
grinem Strahl

Artikel-Nr.: 541251 KLEMMSAULE KS 3
A Artikel-Nr. 520100
| Robustes Einbein-Stativ.
Geo1X-GREEN SET . Wird zwischen Boden und Decke
Lieferumfang 4 festgeklemmt

4 x AA Batterie, Wand-/Stativhalterung,
gepolsterte Tasche, Kurbelstativ

KURBELSTATIV FS 10
Artikel-Nr. 302000

Leichtes Kurbelstativ aus
Aluminium fur Gerate mit
5/8"-Gewinde

Artikel-Nr.: 541260




Linienlaser Kreuzlinienlaser

Extrem robuster Kreuzlinienlaser mit
besonderen Leistungsmerkmalen

EIGENSCHAFTEN FL 40-POWERCROSS PLUS SP & FLG 40-POWERCROSS PLUS GREEN SP

- 1 Laserkreuz - Multifunktionale Halterung

- Laserlinien einzeln schaltbar -hdhenverstellbar

- Manuellfunktion zur Schraganwendung -fir Wandhangung

- Optisches Warnsignal, wenn ausserhalb des -zur Riemenbefestigung
Selbstnivellierbereiches

- Einsatz mit Empfénger FR 75-MM / FR 55 / 55-M (optional) - Stativanschluss (5/8" + 1/4")

TECHNISCHE DATEN

-Befestigung an magnetischen Flachen

Alle Details unter geo-fennel.de

FL 40-PowerCross PLUS SP &
FLG 40-PowerCross PLUS GREEN SP

Der FL 40-PowerCross Plus SP und FLG 40-PowerCross Plus GREEN SP
sind Selection PRO Produkte mit besonderen Leistungsmerkmalen.
Uberlegene Sichtbarkeit der Laserlinien in rot oder griin.

Sehr lange Vertikallinie mit 150° Linienbereich.

Pulsfunktion fur Einsatz mit Empfanger (optional).

Abschaltbare Selbstnivellierfunktion zur manuellen (schrégen)

Anwendung des Laserstrahls. Extrem robuster Aufbau fir den rauen
Einsatz auf der Baustelle. Geréat ist sturzsicher bis 1 m Hohe.

FL 40-POWERCROSS PLUS SP FLG 40-POWERCROSS PLUS GREEN SP

Genauigkeit +3mm/10m +3mm/10m
Arbeitsbereich ohne Empfanger 30m*QJ 40m* @
Arbeitsbereich mit Empféanger 80m@ 100m @
Stromversorgung 4 x AA Alkaline 4 x AA Alkaline

9 Stunden

@+ @osm @

*abhéngig von der Raumhelligkeit



FL 40-PowerCross Plus SP
Lieferumfang

Multifunktionale Halterung, 4 x Alkalinebatterie,
gepolsterte Tasche

Artikel-Nr.: 541510

Set Ladegerat & Li-lon Akku
fur FL 40-PowerCross Plus SP

Artikel-Nr: 541511

FLG 40-PowerCross Plus
GREEN SP

Lieferumfang
Multifunktionale Halterung, 4 x Alkalinebatterie,
gepolsterte Tasche

Artikel-Nr.: 541560

Set Ladegerat & Li-lon Akku
flr FLG 40-PowerCross Plus GREEN SP

Artikel-Nr: 541561

Passendes Zubehor

KLEMMSAULE KS 3
Artikel-Nr. 520100

Robustes Einbein-Stativ.

Wird zwischen Boden und Decke

festgeklemmt.

KURBELSTATIV FS 10
Artikel-Nr. 302000

Leichtes Kurbelstativ aus
Aluminium fur Gerate mit
5/8"-Gewinde.

KURBELSTATIV FS 13
Artikel-Nr. 304000

Leichtes Kurbelstativ aus
Aluminium fur Gerate mit
5/8"-Gewinde.

EMPFANGER FR 55
Artikel-Nr. 500510

Universell einsetzbar fiir
Linienlaser mit rotem und
griinem Strahl.

Linienlaser




Linienlaser Kreuzlinienlaser mit Zusatzfunktionen

Multifunktional fur vielfaltige
Nivellieranwendungen im Innenausbau.

EIGENSCHAFTEN GEO1X-360 GREEN

- 1 Laserkreuz, 1 x 360° Horizontallinie,
einzeln schaltbar

- Manuellfunktion zur Schraganwendung

- Optisches Warnsignal, wenn ausserhalb des
Selbstnivellierbereiches

- Stativanschluss (5/8" + 1/4")

GEO1X-360 GREEN

Abschaltbare Selbstnivellierfunktion zur
manuellen (schrégen) Anwendung.
Pulsfunktion fir Einsatz mit Empfénger
(optional).

EIGENSCHAFTEN CROSSPOINTER5 GREEN SP

- 2 Laserlinien bilden ein Laserkreuz

- b Laserpunkte: hinten, links, rechts, Decke, Boden

- Laserpunkte drehen sich 360° um die Lotachse

- Manuellfunktion zur Schraganwendung

- Optisches Warnsignal, wenn ausserhalb des Selbstnivellierbereiches
- Einsatz mit Empfanger FR 75-MM / FR 55 / 55-M (optional)

- Multifunktionale Halterung, héhenverstellbar

- Befestigung an magnetischen Flachen

- Stativanschluss (5/8" + 1/4")

SICHTBAR

BIS 560 M

CrossPointer5 GREEN SP

Uberlegene Sichtbarkeit der griinen Laserlinien
bis 50 m. Kombinierter 5-Punkt- und
Kreuzlinienlaser. 6 Referenzpunkte im 90°-
Winkel zueinander. Lange Horizontallinie 180°
schneidet rechten/linken Laserpunkt. Vertikallinie
mit 160° Linienbereich (Uber den Zenit hinaus).
Laserpunkte drehen sich 360° um die Lotachse.

TECHNISCHE DATEN GEO1X-360 GREEN
Genauigkeit +3mm/10m
Arbeitsbereich ohne Empfanger 0m* @
Arbeitsbereich mit Empfénger 50m ** @
Stromversorgung 4 x AA Alkaline

@ IP 54 5 Stunden

Alle Details unter geo-fennel.de

CROSSPOINTER5 GREEN SP

+3mm/10m
50 m* @
80m@

Li-lon

@ IP 54 6-24 Stunden

*abhangig von der Raumhelligkeit
**abhangig von der Ausrichtung des Lasers



GEO1X-360 GREEN

Lieferumfang
Multifunktionale Halterung, 4 x AA Alkalinebatterie,
gepolsterte Tasche + Batteriefach

Artikel-Nr.: 533100

CrossPointer5 GREEN SP

Lieferumfang

Multifunktionale Halterung, Li-lon-Akku, Ladegerat &
USB-Kabel, Batteriefach fiir Alkalinebatterien,
magnetische Zieltafel, Koffer

Artikel-Nr.: 531550

Passendes Zubehor:

KLEMMSAULE KS 3
Artikel-Nr. 520100

Robustes Einbein-Stativ.
Wird zwischen Boden und Decke
festgeklemmt.

KURBELSTATIV FS 10
Artikel-Nr. 302000

Leichtes Kurbelstativ aus
Aluminium fur Gerate mit
5/8"-Gewinde.

NEIGUNGSWINKELADAPTER
Artikel-Nr. 290700

Fur Rotations- und Linienlaser mit
abschaltbarer Automatik
Neigungseinstellung 0 bis 90°.

360° HORIZONTAL
FEINVERSTELLUNG
Artikel-Nr. 290760

Zur exakten und feinen Richtungs-
einstellung von Rotations- und
Linienlasern.

EMPFANGER FR 55
Artikel-Nr. 500510

Universell einsetzbar flir
Linienlaser mit rotem und
grinem Strahl.

Linienlaser




Linienlaser Multilinienlaser

Multifunktional fur vielfaltige

Nivellieranwendungen im Innenausbau.

EIGENSCHAFTEN

- 4 vertikale Linien im 90°-Winkel, 1 horizontale Linie 130°, Linien einzeln schaltbar

- Lotfunktion, Lotpunkt zum Boden (rot)

- Selbstnivellierfunktion kann fir manuelle Anwendungen (schrég) deaktiviert werden
- Optischer und akustischer Alarm ausserhalb des Selbstnivellierbereiches

- Abnehmbares Bodenstativ

- Seitenfeintrieb zur exakten Achsausrichtung

- Verstellbarer 360°-Teilkreis

- Stativanschluss 5/8"

TECHNISCHE DATEN

Selbstnivellierbereich
Genauigkeit

Arbeitsbereich ohne Empfanger
Arbeitsbereich mit Empféanger

Stromversorgung

Alle Details unter geo-fennel.de

FLG 66-Xtreme GREEN + SP

Diese Art von 3-Fuf3-Mehrlinien-Lasern waren viele Jahre lang
lblich, bevor 3-Kopf-Laser das Feld eroberten. Aber man darf nicht
vergessen, dass diese Art einige unschlagbare Vorteile hat!

Hervorragend sichtbare und klare schmale Laserlinien durch je

1 Laserdiode pro Richtung. Die leistungsstarkste Losung fur
Linienlaser. Anwendung im Innen- & AuRenbereich durch
Schutzklasse IP 65. Anwendung im feuchten oder staubigen Innen-
und AulRenbereich - kein Problem!

Dreifu3-Konstruktion fiir 360° Drehung um die vertikale Achse.
Seitenfeintrieb und verstellbarer 360° Teilkreis fir exakte Ausrichtung.
Weitgespanntes Bodenstativ mit hohenverstellbaren FiiRen zur
Positionierung tber der Bodenschiene mit Lotpunkt und Laserlinie auf
der Kante. Leistungsstarker Li-lon Akku mit 8 Stunden Laufzeit

bei allen eingeschalteten Laserlinien!

...und wenn alle Stricke reiRen, dient das Ladegerat auch als
Dauerstromversorgung.

FLG 66-XTREME GREEN + SP

=2 @ IP 65
+2mm/10m

40m* @

100 m @ 8 Stunden

Li-lon

*abhangig von der Raumhelligkeit
**abhéngig von der Ausrichtung des Lasers



Multilinienlaser Linienlaser

FLG 66-Xtreme GREEN + SP

Lieferumfang
Li-lon-Akku, Ladegerat, Batteriefach fir Alkalinebatterien,
Lasersichtbrille, magnetische Zieltafel, Koffer

Artikel-Nr.: 580551

Passendes Zubehor:

EMPFANGER FR 75-MM
Artikel-Nr. 257200

Universell einsetzbar fir
Linienlaser mit rotem und
griinem Strahl

KURBELSTATIV FS 13
Artikel-Nr. 304000

Leichtes Kurbelstativ aus
Aluminium fir Gerate mit
5/8"-Gewinde




Linienlaser Multilinienlaser

Unser Einstieg in die Klasse der
Multilinienlaser. Heimat: Fussboden.

GEO4-XR GREEN

Ein bewahrtes Laserprodukt - jetzt neu gedacht und verbessert.

360° horizontale und 2 vertikale griine Linien fir vielseitiges Nivellieren
und Erstellen rechter Winkel. Kompakt mit umfangreichem, nitzlichem
Zubehor.

Erstellung rechter Winkel an Boden, Wand und Decke und ideal
flr den Meterriss. Stehende und hangende Anwendung fur
bestméglichen Einsatz. Erstellung und Uberpriifung der korrekten
Hohe des Bodenbelags. 20 mm-Adapter fir fixe Hohe von 20 mm
zwischen Hz-Laserlinie und Boden.

Geo4-XR GREEN

Lieferumfang

Li-lon-Akku, Ladegerat + USB Kabel, Batteriefach fir
Alkalinebatterien, multifunktionale Halterung, 20 mm-
Adapter mit 1/4", 2 Hohenprlfpins, gepolsterte Tasche

Artikel-Nr.: 533150

EIGENSCHAFTEN TECHNISCHE DATEN GEO4-XR GREEN

- 360° horizontale Linie, 2 vertikale Linien 130°, bilden 4 Laserkreuze Selbstnivellierbereich 30

- Laserlinien einzeln schaltbar Genauigkeit £2mm/10m @ 1P

- Lotfunktion (Lotkreuz an der Decke und am Boden) Arbeitsbereich ohne Empfénger 30m* @

- Geringer Minimalabstand der horizontalen Laserlinie nur 8 mm vom Boden Arbeitsbereich mit Empfanger 60 M ** @ 9 Stunden
- Optisches/akustisches Warnsignal, wenn ausserhalb des Selbstnivellierbereiches Stromversorgung Li-lon

- Manuellfunktion zur Schraganwendung

) . 7 = . . X *abhéngig von der Raumhelligkeit
Stativanschluss oben und unten 1/4" (Gerateunterseite mit Adapter) Alle Details unter geo-fennel.de «abhéingig von der Ausrichtung des Lasers



Multilinienlaser Linienlaser

Passendes Zubehor:

KLEMMSAULE KS 3
Artikel-Nr. 520100

KURBELSTATIV FS 10
Artikel-Nr. 302000

urt
nium flr

NEIGUNGSWINKELADAPTER
Artikel-Nr. 290700

360° HORIZONTAL
FEINVERSTELLU
Artikel-Nr. 290760

EMPFANGER FR 55
Artikel-Nr. 500510

EMPFANGER FR 75-MM
Artikel-Nr. 257200

WANDHALTER LH1
Artikel-Nr. 290616




Linienlaser

Multilinienlaser

Multilinienlaser im Premiumsegment -
Fussboden Plus.

EIGENSCHAFTEN GEO6-XR GREEN SP

- 3 x 360°-Laserlinien - bilden 6 Laserkreuze

- Laserlinien einzeln schaltbar

- Lotfunktion

- Minimaler Abstand der Laserebene zum Boden 8 mm

- Minimaler Abstand der Laserebene zur Wand 6 mm

- Hohenverstellbare Plattform im Bereich von 25 bis 85 mm

- Optisches Warnsignal, wenn ausserhalb des Selbstnivellierbereiches
- Manuellfunktion zur Schraganwendung

- Stativanschluss 5/8" + 1/4"

TECHNISCHE DATEN

Genauigkeit
Arbeitsbereich ohne Empfanger
Arbeitsbereich mit Empféanger

Stromversorgung

Alle Details unter geo-fennel.de

GEO6-XR GREEN SP

+2mm/10m
40m* @
60m ** @

Li-lon

*abhangig von der Raumhelligkeit
**abhangig von der Ausrichtung des Lasers

GEO6-XR GREEN SP

Rundumldsung fir alle anfallenden Nivellier und Prifarbeiten.
Horizontal und vertikal Nivellieren mit 3 x 360° griinen Laserlinien.
Erstellung rechter Winkel am Boden Uberall frei im Raum fir Gerade-
und Diagonalverlegung von Fliesen. Erstellung und Uberpriifung der
korrekten Hohe des Bodenbelags. Uberprifung der Ebenheit an Wand
und Boden.

3 x 360° griine Laserlinien - Sichtbarkeit bis 30 m. Geringer Minimal-
abstand der Laserlinien von 6 mm zur Wand und 8 mm vom Boden.
Individuell héhenverstellbare Plattform im Bereich von 25 bis 85 mm
fr hohenkorrekte Verlegung von Bodenfliesen. 20 mm-Adapter
(auch fur Stativanschluss 5/8"). Wandhalterung héhenverstellbar mit
schwenkbarer Halteschiene. Frei hdngende Befestigung am Stativ
fir beste Liniendarstellung am Boden. Uberpriifung von Bodenun-
ebenheiten mittels Hohenkontrollpins. Pulsfunktion fur Einsatz mit
Empfénger (optional).




Linienlaser

Passendes Zubehor:

KLEMMSAULE KS 3
Artikel-Nr. 520100

Robustes Einbein-Stativ.
Wird zwischen Boden und Decke
festgeklemmt.

KURBELSTATIV FS 12
Artikel-Nr. 303000

Leichtes Kurbelstativ aus
Aluminium fur Gerate mit
5/8"-Gewinde.

KURBELSTATIV FS 13
Artikel-Nr. 304000

Leichtes Kurbelstativ aus
Aluminium fur Gerate mit
5/8"-Gewinde.

Geo6-XR GREEN SP

Lieferumfang

Li-lon-Akku, Ladegerét + USB-Kabel, Batteriefach fir EMPFANGER FR 55

Alkalinebatterien, héhenverstellbare Plattform, Wand- Artikel-Nr. 500510

halterung, Verbindungsschiene, 20 mm-Adapter mit 5/8",

3 Héhenprifpins, magnetische Zieltafel, Koffer Universell einsetzbar fir
Linienlaser mit rotem und
griinem Strahl.

EMPFANGER FR 75-MM
Artikel-Nr. 257200

Universell einsetzbar fir
Linienlaser mit rotem und
el-Nr.: 533200 grlinem Strahl.




Linienlaser Multilinienlaser

Multifunktional fur vielfaltige
Nivellieranwendungen im Innenausbau.

GEO6X SP & GEO6X SP GREEN

Die Geo6X Produktfamilie umfasst 3 Modelle:
GeobX SF, Geo6X SP KIT und Geo6X SP GREEN KIT.

Voll ausgestattet mit Li-lon-Akku, Ladegerat, Wand-
halterung und Koffer, bieten diese Versionen alle
Vorteile eines innovativen Werkzeugs fur den
professionellen Anwender.

EIGENSCHAFTEN TECHNISCHE DATEN GEO6X SP GEO6X SP KIT GEO6X SP GREEN KIT

- 3 x 360°-Laserlinien - bilden 6 Laserkreuze Selbstnivellierbereich L 30 £ 3 L3 @ es

- Laserlinien einzeln schaltbar Genauigkeit £2mm/10m £2mm/10m £2mm/10m

- Lotfunktion Arbeitsbereich ohne Empfanger 30m* @ 30 m* @ 40m* @

- Abstand Laserebene zu Wand/Decke min. 12 mm AR it E e 60m ** @ 60m ** @ SO ilE Siumetm
- Magnete vorn und seitlich zur Befestigung an Trockenbauschiene Stromversorgung Alkaline Alkaline + Li-lon Alkaline + Li-lon

- Einsatz mit Empféanger (optional)

- Selbstnivellierfunktion kann flir Manuelleinsatz ausgeschaltet werden Alle Details unter geo-fennel.de . *abhéngig von der Raumhelligkait
abhéngig von der Ausrichtung des Lasers

- 5/8" + 1/4"-Anschlisse am Geréat



Linienlaser

Passendes Zubehor:

Geo6X SP KIT

Lieferumfang
Multifunktionale Halterung, Li-lon-Akku, Ladegerat + USB-

Kabel, Batteriefach fur Alkalinebatterien, magnetische
Zieltafel, Koffer EMPFANGER FR 55

Artikel-Nr. 500510

Universell einsetzbar flir
Linienlaser mit rotem und
griinem Strahl.

EMPFANGER FR 75-MM

Artikel-Nr.: 534100 Artikel-Nr. 257200

Universell einsetzbar flir
Linienlaser mit rotem und

Geo6X SP GREEN KIT griinem Strahl.

Lieferumfang

Multifunktionale Halterung, Li-lon-Akku, Ladegerat + USB-

K.abel, Batteriefach fir Alkalinebatterien, magnetische WANDSCHIENENADAPTERWS 1
A, bty Artikel-Nr. 290560

Adapter zur Klemmbefestigung an
Trockenbau-Wandschienen.
KLEMMSAULE KS 3

Artikel-Nr. 520100

AIUKSLNA552500 Robustes Einbein-Stativ.
Wird zwischen Boden und Decke
festgeklemmt.

Geo6X SP

Lieferumfang
Alkalinebatterien, Magnetische Zieltafel,
gepolsterte Tasche

KURBELSTATIV FS 12
Artikel-Nr. 303000

Leichtes Kurbelstativ aus
Aluminium fur Gerate mit
5/8"-Gewinde.

WANDSCHIENENADAPTER MH 1
Artikel-Nr. 290560

Adapter zur Klemmbefestigung an
Trockenbau-Wandschienen.




Linienlaser

24

FUr héchste Anforderungen,
ohne Kompromisse

EIGENSCHAFTEN

- 4 vertikale Linien im 90°-Winkel zueinander

- 360°-Horizontallinie

- Laserkreuz an der Decke

- Lotpunkt zum Boden

- Fernbedienung fur Einstellung der Neigung in groben und feinen Schritten
- Einsatz mit Empfanger zur Verlangerung des Arbeitsbereiches

- Selbstnivellierfunktion kann ausgeschaltet werden

- 5/8"-Stativanschluss

TECHNISCHE DATEN

Selbstnivellierbereich
Genauigkeit

Arbeitsbereich ohne Empfanger
Arbeitsbereich mit Empfanger

Stromversorgung

Alle Details unter geo-fennel.de

FLG 70 GREEN SP

Fir hochste Anforderungen, ohne Kompromisse.
Multi-Linienlaser flr hdchste Genauigkeits- und Messanforderungen.

Modernste griine Lasertechnologie mit klarer und feiner
Liniendarstellung. Schnelle und stabile Selbstnivellierung
Neigung der gesamten Laserebene in groben und feinen Schritten.

FLG 70 GREEN SP

+3°
+1mm/10m
30m* @
80m @

Li-lon

@ 1P 54 4-8 Stunden

*abhangig von der Raumhelligkeit



Multilinienlaser Linienlaser

FLG 70 GREEN SP

Lieferumfang

Li-lon-Akku, internationales Ladegerat, Adapter fir
Zigarettenanziinder im Auto, Batteriefach fiir Alkaline-
batterien, Fernbedienung, Stativadapter, magnetische
Zieltafel, Laserbrille, Kunststoffkoffer

Artikel-Nr.: 582500

Passendes Zubehor:

EMPFANGER FR 75-MM
Artikel-Nr. 257200

KURBELSTATIV FS 13
Artikel-Nr. 304000

KURBELSTATIV FS 50-M
Artikel-Nr. 164




Linienlaser Linienlaser fur Bodenarbeiten

FUr das Fliesen perfekt geeignet.

GEOSPIDER GREEN

Der beste Freund des Fliesenlegers.

2 hervorragend sichtbare grline Laserlinien im 90°-Winkel
zueinander. Ideal fir alle Bodenbelagsarbeiten wie Fliesen,
Laminat, Vinyl, Teppich, etc. 360°-Teilung und Seitenfeintrieb
zur optimalen Achsausrichtung. Dosenlibelle zur manuellen
Nivellierung auf unebenen Untergriinden.

GeoSpider GREEN
Lieferumfang

4 x Alkalinebatterie, magnetische Zieltafel,
Tragetasche

Artikel-Nr.: 56562000

EIGENSCHAFTEN TECHNISCHE DATEN GEOSPIDER GREEN

- Hervorragend sichtbare griine Laserlinie Genauigkeit +/-3mm /10 m (auch im 90° Winkel) @ g S
- Perfekte Sichtbarkeit Qer Laserlln.ler? durch neue Tec.hnolog.\e Arbeitsbereich 20m* O

- Hohenverstellbare Beine zur Optimierung des Arbeitsbereiches Stromversorgung 4 % AA Alkaline

- Laserlinien einzeln schaltbar
- Seitenfeintrieb im Bereich von + 5° zur exakten Achsausrichtung
- Laserkopf 360° drehbar mit 360°-Teilung zur Darstellung

beliebiger Winkel
- Eingebaute Dosenlibelle zur exakten Nivellierung auf unebenen alciberdll=lrigeofonnslids ST G T B

Untergriinden



Linienlaser

Square Liner Il

Die Winkel-Schablone erzeugt zwei exakt im 90°-Winkel
zueinander ausgerichtete Laserlinien und verlangert den
Winkel somit um viele Meter. Ideal fiir alle Fliesenarbeiten!

Square Liner Il

Lieferumfang
Batterien, magnetische Zieltafel, Tasche

Artikel-Nr.: 551000

EIGENSCHAFTEN TECHNISCHE DATEN

- Laserlinie kann stufenlos Genauigkeit +3mm/10m
senkrecht oder waagerecht Aot 10 m* (Radius)
eingestellt werden Stromversorgung 2 x AA Alkaline

- Einrastung in 90°-Schritten @ P52 48 Stunden
- 45°,90° und 180° Libellen

- Haftmagnete Alle Details unter geo-fennel.de

- 1/4"-Gewinde flir Kamerastativ

*abhangig von Raumhelligkeit




Linienlaser Empfanger

Die passenden Empfanger
far lhre Linienlaser

FR 55-M

FGr den Einstieg

Halterklammer, Etui

Artikel-Nr: 500520

Universell einsetzbar fir Linienlaser mit rotem und griinem
Strahl Héhenanzeige durch LEDs und Display

EIGENSCHAFTEN FR 55-M

- Fir rote und griine Linienlaser

vorne, hinten und seitlich
- Haftmagnet an Gehduseoberseite Display vorne
- Abschaltbarer Ton - Abschaltbarer Ton
- 2 Genauigkeitsstufen - Abschaltautomatik
- Abschaltautomatik

EIGENSCHAFTEN FR 55

- Flr rote und griine Linienlaser
- Hohenanzeige durch 3-fach LED - Héhenanzeige durch 3-fach LED
vorne, seitlich, oben und grolRes

- Eingebaute Libellen

FR 55

Der Allrounder

Halterklammer
Artikel-Nr: 500510

Universell einsetzbar flr Linienlaser mit rotem und griinem
Strahl Hohenanzeige durch LEDs und Display

EIGENSCHAFTEN FR 75-MM TECHNISCHE DATEN

- Fir rote und griine Linienlaser Genauigkeit, 2-stufig

- Extra langes Empfangsfeld 100 mm Genauigkeit mm-Anzeige
- mm-Anzeige der Differenz zwischen Stromversorgung

Laserebene und Nullmarke
- Segmente der Pfeilanzeige im
Display nehmen proportional zu/ab
- Beleuchtetes Display
- Eingebaute Libellen

Alle Details unter geo-fennel.de

FR 75-MM

Premium mit Millimeter-Anzeige

Halterklammer
Artikel-Nr: 2567200

Universell einsetzbar fir Linienlaser mit rotem und griinem
Strahl Hohenanzeige durch LEDs und Display. Mit digitaler
Laserh6hen-Anzeige in mm — die sichtbare Genauigkeit Extra
langes Empfangsfeld 100 mm. mm-Anzeige der Differenz
zwischen Laserebene und Nullmarke.

FR 55-M FR 55 FR 75-MM
Nahbereich, Fernbereich Nahbereich, Fernbereich Nahbereich, Fernbereich
= = +1mm
1x9V 1x9V 4x Alkaline
100 Stunden @ P65

55 Stunden




EasyTRACK Plus fur Linienlaser
Achsausrichtung - ein Kinderspiel

EasyTRACK Base, EasyTRACK Empféanger, EasyTRACK Fernbedienung,
7 x AA Batterie, 1 x 9V Batterie, gepolsterte Tasche

Artikel-Nr: 290900

EIGENSCHAFTEN

- Motorisch horizontal 360° drehbarer Geratefuf?

- Automatische Ausrichtung der Vertikallinie auf Nullposition
des Empfangers (Tracking)

- Ausrichtung der Vertikallinie an jede beliebige Position
mit der Fernbedienung

- Manueller Seitenfeintrieb zur Ausrichtung

- Fur Linienlaser mit rotem und griinem Strahl

- Kompatibel mit allen geo-FENNEL Linienlasern
mit Pulsfunktion

Zubehor

TECHNISCHE DATEN EASTRACK FUR LINIENLASER
Zentriergenauigkeit TRACKING + 1 mm
Arbeitsbereich (Radius) 50 m (je nach verwendetem Lasermodell)
Stromversorgung 4x AA Alkaline

Alle Details unter geo-fennel.de @ IP 54 15 Stunden

Linienlaser



ROTATIONSLASER

Prazise ausgedruckt:
Er braucht keine Pause.

Leistungsfahig, flexibel, zuverlassig — Eigenschaften, die alle
Rotationslaser von geo-FENNEL auszeichnen. Ob Anwendungen im
Innenausbau oder Schwerstarbeit auf der Aul3enbaustelle bei Regen,

Wind, Kalte oder Hitze:

Unsere robusten, wasser- und staubgeschutzten Lasermessgerate
liefern jederzeit und auch unter widrigen Witterungsverhaltnissen
praziseste Messergebnisse.
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Rotationslaser

Rotationslaser
im Uberblick

@

Vereinfachte
Produktsortierung

Um noch einfacher den passenden
Rotationslaser fir Ihr Anwendungsgebiet
zu finden, haben wir unsere Produkt-
sortierung verbessert.

Geréte flr den Innen- oder AuRRenbereich
erkennen Sie nun bereits beim Durch-
blattern an der Markierung am linken
Seitenrand sowie in unserer Ubersicht.

Ideal fur den
Innenbereich
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Ideal fur den
Auf3enbereich
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Laserklasse

INNENBEREICH

FLG 190A-GREEN

FLG 245HV-GREEN

FLG 245HV-GREEN
TRACKING

Nivellierung horizontal

vollautomatisch

vollautomatisch

vollautomatisch

INNENBEREICH UND AUSSENBEREICH

[ g R
2 . Ft.__f\}._._(._
-.%: TR
ST e P,

FL 190A

ﬁl?é;‘u iy
FL 220HV
2

FL 245HV+

vollautomatisch

vollautomatisch

vollautomatisch

Nivellierung vertikal manuell vollautomatisch vollautomatisch manuell vollautomatisch vollautomatisch
Genauigkeit auf 10 m +1,5mm + 1,0 mm + 1,0 mm +1,5mm + 1,0 mm + 0,75 mm
Staub- / Wasserschutz IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 65
Arbeitsbereich ohne Empfanger @ 40m 60 m 60 m 30m 30m 60 m
Arbeitsbereich mit Empfanger FR 45 @ 600 m 1000 m - 400 m 400 m 1200 m
Arbeitsbereich mit

Empfénger FR 77-MM @ - - 1000 m - - 600m
U/min 200, 400, 600 300, 800 300, 800 200, 400, 600 600 300, 800
Trackingfunktion - - ja - - -
TILT-Funktion - ja ja - ja ja
VWS-Funktion - - - R - _
Neigungsbereich beider Achsen - +5°(9 %) +5°(9 %) - - +5°(9 %)
Neigung - manuell manuell - - manuell
Lotfunktion ja ja ja ja ja 100 m
Stromversorgung NiMH NiMH NiMH NiMH NiMH NiMH
Empfanger, Fernbedienung, inklusive, inklusi inklusi inklusive, inklusive, inklusi
Akku, Ladegerat ohne Fernbedienung nKjusive inilusive ohne Fernbedienung | ohne Fernbedienung inklusive
Seite 34 36 38 40 42 44




FL 105H

FL 115H

FL 155H-G

FL 275HV-TRACKING

FL 300HV-G
EASYGRADE

FL505HV-G

FL510HV-G
TRACKING M

vollautomatisch

vollautomatisch

vollautomatisch

vollautomatisch

vollautomatisch

vollautomatisch

vollautomatisch

vollautomatisch

vollautomatisch

vollautomatisch

vollautomatisch

+ 1,0 mm + 0,5 mm + 0,5 mm + 0,5 mm + 0,76 mm + 0,5 mm +0,5mm
IP 65 IP 66 IP 65 IP 66 IP 66 IP 66 IP 66
40 m 60 m - 40 m - 40 m 40 m

600 m 1200 m 1200 m - 1200 m - -
300 m 900 m 600 m 400 m 600 m 400 m 400 m
800 800 500, 800 300, 800 800 300,600,1100 300,600,1100

- - - ja - - ja

ja ja ja ja ja ja ja

ja ja ja ja ja ja ja

- +5°(9 %) +6° (10 %) +5°(9 %) +6.9 % (X) +10 % +10 %

- manuell digital / Uberwacht manuell numerisch / Gberwacht|  digital / Uberwacht digital / Gberwacht

- - - ja ja ja ja
NiMH Li-lon Li-lon Li-lon Li-lon Li-lon Li-lon
inklusive, . . . . . . . . . . . .

) inklusive inklusive inklusive inklusive inklusive inklusive
ohne Fernbedienung
46 48 50 52 54 56 58

Rotationslaser



Rotationslaser

Schnelle Selbstnivellierung -
Top-Sichtbarkeit

EIGENSCHAFTEN

- Sehr schnelle Selbstnivellierung

- Horizontal vollautomatischer Rotationslaser; vertikal mit nur einer Fuf3schraube einstellbar

- Automatische Abschaltung und akustisches Signal, wenn auRerhalb des Selbstnivellierbereiches
- Rotationsgeschwindigkeit einstellbar

- Permanenter Lotstrahl

- Wiederaufladbare NiMH-Akkus mit Ladegerat

- Integrierte Wand- / Bodenauflage mit Stellschraube

TECHNISCHE DATEN

Selbstnivellierbereich
Genauigkeit

Laserdiode / Laserklasse
Arbeitsbereich ohne Empfanger

Arbeitsbereich mit Empfanger

Alle Details unter geo-fennel.de

FLG 190A-GREEN

Perfekt auch im Innenausbau mit hervorragender Sichtbarkeit der
Laserlinie durch PowerSwitch-Technologie.

Die griine Laserdiode erhoht die Sichtbarkeit der Laserlinie unter
schwierigen Arbeitsbedingungen wie z.B. helle Umgebung,
lange Distanzen, dunkle Messflachen.

Durch die Selbstnivellierung in Sekundenschnelle ist dieser Laser
ideal fir Anwendungen, bei denen das Gerat haufig umgesetzt
werden muss, z.B. im Estrichbau.

zT,B mm /10 m @ IP 54 12 Stunden
635 mn/2

40m* @ @ Griner Laser @ 200 - 600 U/min
600 m @

*abhangig von der Raumhelligkeit



FLG 190A-GREEN mit FR 45

Lieferumfang
Empfanger FR 45 mit Halteklammer fr Nivellierlatten,
NIMH-Akkus, Ladegerat, gepolsterte Tasche

FLG 190A-GREEN mit FR-DIST 30
Lieferumfang

Empfanger FR-DIST 30 mit Halteklammer fiir
Nivellierlatten, NIMH-Akkus, Ladegerét, gepolsterte Tasche

Artikel-Nr.: 292198

Passendes Zubehor:

NIVELLIERLATTE TN 15-0
Artikel-Nr. 486

Nivellierlatte hoher Qualitat, robustes
Alu-Sechskantprofil, lieferbar in 5 m

ALUSTATIV FS 20
Artikel-Nr. 151

Fir leichte Vermessungsinstrumente
wie z. B. Nivelliergerate
Flachkopf-Stativ

KURBELSTATIV FS 12/13
Artikel-Nr. 303000, 304000

Leichte Kurbelstative aus Aluminium
fur Gerate mit 5/8"-Gewinde

Rotationslaser
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Rotationslaser

Der Profi fur den Innenbereich

EIGENSCHAFTEN

- Arbeitsbereich bis 1000 m im Durchmesser

- Scanning- und Punktfunktion

- 90° Lotstrahl

- Abschaltung auRerhalb des Selbstnivellierbereiches
- Manuelle Neigung in X- und Y-Achse

- Fernbedienungsfunktion abschaltbar

TECHNISCHE DATEN

Selbstnivellierbereich
Genauigkeit

Arbeitsbereich ohne Empfanger
Arbeitsbereich mit Empfanger

Stromversorgung

Alle Details unter geo-fennel.de

+5°

1,0 mm /10 m horizontal,

60 m* @, rotierend 40 m
1000 m @
NiMH

1,5 mm /10 m vertikal

*abhangig von der Raumhelligkeit

FLG 245HV-GREEN

Perfekt auch im Innenausbau mit hervorragender Sichtbarkeit der
Laserlinie durch PowerSwitch-Technologie.

Die griine Laserdiode erhoht die Sichtbarkeit der Laserlinie unter
schwierigen Arbeitsbedingungen wie z.B. helle Umgebung,

lange Distanzen, dunkle Messflachen.

Mit vielseitigen Scanning- und Punktfunktionen.

IP 54 24 Stunden

Gruner Laser (LK2)

PowerSwitch - Technologie Automatische TILT-Funktion

300, 800 U/min

®©®




Innenbereich Rotationslaser

FLG 245HV-GREEN mit FR 45

Lieferumfang

Empfanger FR 45 mit Halterklammer, Fernbedienung, Akku
und Ladegerét, Fach fir Alkalinebatterien, Lasersichtbrille,
magnetische Zieltafel, Wandhalter, Koffer

Passendes Zubehor:

NIVELLIERLATTE TN 15-0
Artikel-Nr. 486

Nivellierlatte hoher Qualitat, robu
Alu-Sechskantprofil, lieferbar in 5 m

es

Artikel-Nr: 244501

FLG 245HV-GREEN mit FR-DIST 30 NIVELLIERLATTE TN 20-K

Lieferumfang Artikel-Nr. 482
Empfanger FR-DIST 30 mit Halterklammer, Fernbedienung,
Akku und Ladegerat, Fach fur Alkalinebatterien,
Lasersichtbrille, magnetische Zieltafel, Wandhalter, Koffer

Nivellierlatte fur die vorzeichenrichtige
Ablesung der Hohenunterschiede
Lange 2,40 m.

KURBELSTATIV FS 30-M/L
Artikel-Nr. 158, 156

Mit durchgéngiger Offnung nach unten
fur Rotations- und Linienlaser mit

Artikel-Nr: 244531 Lotpunkt zum Boden



Rotationslaser

Die einfachste Art der Achsenausrichtung
verbunden mit Top-Sichtbarkeit

EIGENSCHAFTEN

- Arbeitsbereich bis 1000 m im Durchmesser

- Staub-/Wasserschutz IP 54

- Scanning- und Punktfunktion

- 90° Lotstrahl

- Automatische TILT-Funktion

- Abschaltung auRerhalb der Selbstnivellierbereiches

- Manuelle Neigung in X- und Y-Achse

- Fernbedienfunktion abschaltbar

- Bodenauflage mit Rissspitze zur exakten Orientierung tber dem Bodepunkt

TECHNISCHE DATEN

Selbstnivellierbereich
Genauigkeit

Laserdiode / Laserklasse
Arbeitsbereich ohne Empfanger
Arbeitsbereich mit Empfanger

Stromversorgung

Alle Details unter geo-fennel.de

FLG 245HV-GREEN TRACKING

TRACKING-Funktion: Die Rotationsebene richtet sich automatisch auf
die Nullposition des Empfanger aus und macht das Fluchten auf langen
Distanzen zum Kinderspiel.

Anwenderfreundliches Bedienkonzept: Hauptfunktionen am Gerat,
Zusatzfunktionen auf der Fernbedienung, TRACKING-Funktion mit dem
Empfanger.

Hervorragende Sichtbarkeit auch ohne Empfanger, mit vielseitiger
Scanning- und Punktfunktionen.

£5° 1P 54

24 Stunden

1,0 mm /10 m horizontal, 1,5 mm /10 m vertikal

grin/2

60 m* @, rotierend 40 m @ Grliner Laser (LK2) @ 300, 800 U/min

1000 m @

NiMH Akku Tracking Laser Automatische TILT-Funktion

*abhangig von der Raumhelligkeit



FLG 245HV-GREEN TRACKING
mit FR-77 MM Tracking

Lieferumfang
Empfanger FR 77-MM Tracking mit Halteklammer,
Bodenplatte, siehe Basispaket

Passendes Zubehor:

NIVELLIERLATTE TN 15-0
Artikel-Nr. 486

Nivellierlatte hoher Qualitat, robustes
Alu-Sechskantprofil, lieferbar in 5 m

NIVELLIERLATTE TN 20-K
Artikel-Nr. 482

Nivellierlatte fur die vorzeichenrichtige
Ablesung der Hoéhenunterschiede.
Lange 2,40 m.

KURBELSTATIV FS 30-M/L
Artikel-Nr. 158, 156

Mit durchgéngiger Oﬁnung nach unten
fur Rotations- und Linienlaser mit
Lotpunkt zum Boden

Rotationslaser
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Rotationslaser

Die Allrounder im Einstiegsbereich -
Einzigartig schnelle Selbstnivellierung

EIGENSCHAFTEN

- Sehr schnelle Selbstnivellierung

- Horizontal vollautomatischer Rotationslaser; vertikal
mit nur einer Fulkschraube einstellbar

- Automatische Abschaltung und akustisches Signal,
wenn auBerhalb des Selbstnivellierbereiches

- Rotationsgeschwindigkeit einstellbar

- Permanenter Lotstrahl

- Wiederaufladbare NiMH-Akkus mit Ladegeréat

- Integrierte Wand- / Bodenauflage mit Stellschraube

TECHNISCHE DATEN

Selbstnivellierbereich
Genauigkeit

Laserdiode / Laserklasse
Arbeitsbereich ohne Empfanger

Arbeitsbereich mit Empfénger

Alle Details unter geo-fennel.de

+3°
+1,5mm/10m
635mn/2
30m* @
400m @

FL 190A

Der Rotationslaser FL 190A ist das ideale Geréat fur Erdarbeiten und
Nivellements. Ob Sie Estrich gieRen, Erdarbeiten ausfiihren oder eine
Mauer errichten wollen, die schnelle Selbstnivellierung und die grofl3e
Reichweite garantieren schnelle und prézise Ergebnisse.

@ IP 54 20 Stunden
@ Roter Laser (LK2) @ 200, 400, 600 U/min

*abhangig von der Raumhelligkeit



Innen- und AufRenbereich Rotationslaser

FL 190A mit FR 45

Lieferumfang
Empfanger FR 45 mit Halteklammer,
NiMH Akkus, Ladegerat, gepolsterte Tasche

Artikel-Nr: 292190

FL 190A mit FR-DIST 30

Lieferumfang
Empfénger FR-DIST 30 mit Halteklammer,
NiMH Akkus, Ladegerat, gepolsterte Tasche

Passendes Zubehor:

NIVELLIERLATTE TN 15-0
Artikel-Nr. 486

Nivellierlatte hoher Qualitat, robustes
Alu-Sechskantprofil, lieferbar in 5 m

FL 190A SET
NIVELLIERLATTE TN 20-K
Lieferumfang Artikel-Nr. 482
NiMH Akkus, Ladegerat, Empfénger FR 45 mit Halte-
klammer, 5 m Nivellierlatte, Alustativ, grof3er Transportkoffer Nivellierlatte fir die vorzeichenrichtige

Ablesung der Hoéhenunterschiede
L Lange 2,40 m

KURBELSTATIV FS 12/13
Artikel-Nr. 303000, 304000

Leichte Kurbelstative aus Aluminium
fir Gerate mit 5/8"-Gewinde

Artikel-Nr: 292190-BC



Rotationslaser

Alles auf den Punkt - kein Schnickschnack

FL 220HV

Automatisch selbstnivellierender Horizontal- und Vertikallaser.
Fur vielfaltige Anwendungen im Innen- und AuRRenbereich.
Einfachste Bedienung mit nur 3 Knépfen.

EIGENSCHAFTEN TECHNISCHE DATEN
- Arbeitsbereich bis 400 m im Durchmesser Selbstnivellierbereich s @ Pos

20 Stunden
- 90° Lotstrahl Genauigkeit + 1 mm /10 m horizontal, + 1,5 mm / 10 m vertikal
- Abschaltung auRerhalb des Selbstnivellierbereiches Arbeitsbereich ohne Empfanger 30 m* @
- Manuellfunktion Arbeitsbereich mit Empfénger 400 m @ @ et e (L) @ 00 Wi

Alle Details unter geo-fennel.de *abhéngig von der Raumhelligkeit
Automatische TILT-Funktion



Rotationslaser

FL 220HV mit FR 45

Lieferumfang Empfanger FR 45 mit Halteklammer,
Akku, intelligentes Ladegerét, Batteriefach fir Alkaline-
batterien, Koffer

FL 220HV SET

Lieferumfang Empfanger FR 45 mit Halteklammer,
Akku, intelligentes Ladegerét, Batteriefach fir Alkaline-
batterien, grofer Transportkoffer

Artikel-Nr: 220000-BC

Passendes Zubehor:

NIVELLIERLATTE TN 15-0
Artikel-Nr. 486

Nivellierlatte hoher Qualitat, robustes
Alu-Sechskantprofil, lieferbar in 5 m

NIVELLIERLATTE TN 20-K
Artikel-Nr. 482

Nivellierlatte fur die vorzeichenrichtige
Ablesung der Hohenunterschiede.
Lange 2,40 m.

ALUSTATIV FS 20
Artikel-Nr. 151

Fir leichte Vermessungsinstrumente wie
z. B. Nivelliergerate
Flachkopf-Stativ

KURBELSTATIV FS 30-M/L
Artikel-Nr. 158, 156

Mit durchgangiger Offnung nach unten
fur Rotations- und Linienlaser mit
Lotpunkt zum Boden
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Rotationslaser

Der Profi fur den Innen- und Auf3enbereich

FL 245HV+

GroRe Reichweite aulen und beste Sichtbarkeit im Innenbereich
mit PowerSwitch-Technologie: die Leistungsdaten eines Lasers
der Klasse 3R in Laserklasse 2.

Anwenderfreundliches Bedienkonzept: Hauptfunktionen am
Gerat, Zusatzfunktionen auf der Fernbedienung.

EIGENSCHAFTEN TECHNISCHE DATEN
- Arbeitsbereich bis 1200 m im Durchmesser Selbstnivellierbereich L5
(je nach verwendetem Empfénger) Genat SRe Hnorser £0,75mm /10 m @ IP 65 26 Stunden
- Scanning- und Punktfunktion Genauigkeit vertikal +1mm/10m
- 90° Lotstrahl Arbeitsbereich ohne Empfanger @ 60 m* @ @ Roter Laser (LK2) @ 300, 800 U/min
- Automatische TILT-Funktion Arbeitsbereich mit Empfanger @ 1200 m (FR 45), 600 m (FR-DIST 30 & FR 77-MM)
- Abschaltung auRerhalb des Selbstnivellierbereiches I Aomarieche Tl Funkion
- Manuelle Neigung in X- und Y-Achse *abhangig von der Raumhelligkeit

- Fernbedienungsfunktion abschaltbar



FL 245HV+ mit FR 45

Lieferumfang Empfanger FR 45 mit Halteklammer,
Fernbedienung, Akku, intelligentes Ladegerat, Wandhalter,
Bodenauflage, Batteriefach fir Alkalinebatterien, Laserbrille,
magnetische Zieltafel, Koffer

Artikel-Nr: 244045

FL 245HV+ mit FR-DIST 30

Lieferumfang Empfanger FR-DIST 30

mit Halteklammer, Fernbedienung, Akku, intelligentes
Ladegerat, Wandhalter, Bodenauflage, Batteriefach fur
Alkalinebatterien, Laserbrille, magnetische Zieltafel, Koffer

Artikel-Nr: 244050

FL 245HV+ mit FR 77-MM

Lieferumfang Empféanger FR 77-MM

mit Halteklammer, Fernbedienung, Akku, intelligentes
Ladegerat, Wandhalter, Bodenauflage, Batteriefach fuir
Alkalinebatterien, Laserbrille, magnetische Zieltafel, Koffer

Artikel-Nr: 244077

Passendes Zubehor:

WH 3 WANDHALTERUNG
Artikel-Nr. 290605

Robuste Halterung zur Befestigung
von Rotations- und Linienlasern an
der Wand oder an Deckenprofilen

SH 2 SCHNURGERUSTHALTER
Artikel-Nr. 320610

Fir Ausrichtung der Laserachse Uber
dem Achsnagel

NIVELLIERLATTE TN 15-0
Artikel-Nr. 486

Nivellierlatte hoher Qualitat, robustes
Alu-Sechskantprofil, lieferbar in 5 m

NIVELLIERLATTE TN 20-K
Artikel-Nr. 482

Nivellierlatte fur die vorzeichenrichtige
Ablesung der Hohenunterschiede
Lange 2,40 m

ALUSTATIV FS 20
Artikel-Nr. 151

Fir leichte Vermessungsinstrumente wie
z. B. Nivelliergeréte
Flachkopf-Stativ

KURBELSTATIV FS 30-M/L
Artikel-Nr. 158,156

Mit durchgéangiger Offnung nach unten
fir Rotations- und Linienlaser mit
Lotpunkt zum Boden

Innen- und AufRenbereich

Rotationslaser



Rotationslaser

Die neueste Generation der Horizontallaser

EIGENSCHAFTEN

- Selbstnivellierender Rotationslaser flr horizontale Anwendungen
- Einfachste Bedienung - nur 3 Knépfe

- Arbeitsbereich 600 im Durchmesser

- Abschaltung auRerhalb des Selbstnivellierbereiches

TECHNISCHE DATEN
Selbstnivellierbereich +5°
Genauigkeit horizontal +1,0mm/10m
Arbeitsbereich mit Empfanger @ 600 m (FR 45), 300 m (FR 77-MM /Tracking)

Alle Details unter geo-fennel.de

FL 105H

Robust, temperaturstabil und genau — das ist unser FL 105H
mit neuem Antriebskonzept, verbesserter Akkulaufzeit und
Selbstnivellierungsmechanismus. Absolut reibungsarm fir
reduzierte Laufgerduschentwicklung.

@ IP 65 36 Stunden

@ Roter Laser @ 800 U/min

@ horizontal Automatische TILT-Funktion
@ Vibrations-Wind-Schutz



FL 105H mit FR 45

Lieferumfang FR 45 mit Halterklammer, Akku,
Fach flr Alkalinebatterien, Koffer und Ladegeréat

BASISPAKET IM SET
+ + |
FS 20 TN 15
Artikel-Nr: 212001 Artikel-Nr: 212001-S02

FL 105H mit FR 77-MM

Lieferumfang FR 77-MM mit Halterklammer, Akku,
Fach fir Alkalinebatterien, Koffer und Ladegeréat

BASISPAKET IM SET

FS 20 TN 15

Artikel-Nr: 212078 Artikel-Nr: 212078-S01

FL 105H mit FR-DIST 30

Lieferumfang FR-DIST 30 mit Halterklammer, Akku,
Fach flr Alkalinebatterien, Koffer und Ladegeréat

Artikel-Nr: 212031

Passendes Zubehor:

NIVELLIERLATTE TN 15-0
Artikel-Nr. 486

Nivellierlatte hoher Qualitat,
robustes Alu-Sechskantprofil,
ieferbar in 5 m

NIVELLIERLATTE TN 20-K
Artikel-Nr. 482

Nivellierlatte fur die vorzeichenrichtige
Ablesung der Hohenunterschiede
Ladnge 2,40 m

ALUSTATIV FS 20
Artikel-Nr. 151

Fir leichte Vermessungsinstru-
mente wie z. B. Nivelliergerate
Flachkopf-Stativ

KURBELSTATIV FS 30-M/L
Artikel-Nr. 168,156

Mit durchgéngiger Offnung nach
unten flr Rotations- und Linienlaser
mit Lotpunkt zum Boden

FMR 700-M/C
Artikel-Nr. 260550

Maschinenempfanger fir den
Einsatz an Baumaschinen zur
permanenten Hohenkontrolle

Auf3enbereich

Rotationslaser



Rotationslaser

Premium-Horizontallaser

FL 115H

Die neueste Generation des Premium-Horizontallasers

- Neues Antriebskonzept und Selbstnivellierungsmechanismus
- Robust, temperaturstabil und genau

- Reibungsarm flr reduzierte Laufgerduschentwicklung

Verbesserte Leistungsmerkmale

- Extrem grof3er Arbeitsbereich

- Rotationsgeschwindigkeit 800 U/min fir optimalen Einsatz mit
Maschinenempfanger

EIGENSCHAFTEN TECHNISCHE DATEN
- Selbstnivellierender Premium-Horizontallaser Selbstnivellierbersich L 5o @ P ‘ TS
- Einfache und intuitive Bedienung, robustes Gehduse mit Metallkopf Genavigkert honzontal = @5 mm /10 m
- Automatische TILT-Funktion Arbeitsbereich mit Empfanger @ 1200 m (FR 45), 900 m (FR 77-MM/FMR 706) :
. . . . Roter Laser (LK 2) 800 U/min
- VWS-Funktion (Vibrations-Wind-Schutz) Manuslle Neigung +5° (£9%)
- Abschaltung auRerhalb des Selbstnivellierbereiches
- Bereichsabschaltung @ horizontal Automatische TILT-Funktion
- Manuelle Neigung in X- und Y-Achse Alle Details unter geo-fennel.de
- Li-lon-Akku @ Vibrations-Wind-Schutz



FL 115H mit FR 45

Lieferumfang FR 45 mit Halterklammer, Akku,
Fach flr Alkalinebatterien, Koffer und Ladegeréat

BASISPAKET IM SET

FS 20 TN 15

Artikel-Nr: 211001 Artikel-Nr: 211001-S02

FL 115H mit FR 77-MM

Lieferumfang FR 77-MM mit Halterklammer, Akku,
Fach fir Alkalinebatterien, Koffer und Ladegeréat

BASISPAKET IM SET

FS 20 TN 15

Artikel-Nr: 211078 Artikel-Nr: 211078-S01

FL 115H mit FR-DIST 30

Lieferumfang FR-DIST 30 mit Halterklammer, Akku,
Fach flr Alkalinebatterien, Koffer und Ladegeréat

Artikel-Nr: 211031

Passendes Zubehor:

NIVELLIERLATTE TN 15-0
Artikel-Nr. 486

Nivellierlatte hoher Qualitat,
robustes Alu-Sechskantprofil,
lieferbar in 5 m

NIVELLIERLATTE TN 20-K
Artikel-Nr. 482

Nivellierlatte fur die vorzeichenrichtige
Ablesung der Hohenunterschiede
Lange 2,40 m

KURBELSTATIV FS 50 M/L
ARTIKEL-NR. 164, 166

Extrem stabile Konstruktion z.B
flr die sichere Anwendung von
Rotationslasern unter widrigen
Wetterbedingungen

KURBELSTATIV FS 30-M/L
Artikel-Nr. 158,156

Mit durchgéngiger Offnung nach
unten fur Rotations- und Linienlaser
mit Lotpunkt zum Boden

FMR 700-M/C
Artikel-Nr. 260550

Maschinenempfanger fir den
Einsatz an Baumaschinen zur
permanenten Hohenkontrolle

Auf3enbereich

Rotationslaser



Rotationslaser

Der 2-Achsen-Neigungslaser im AufSenbereich -
PowerSwitch-Technologie und grofde Reichweite

FL 155H-G

Weiterentwicklung des FL 155H-G

- PowerSwitch-Technologie: die Leistungsdaten eines Lasers
der Klasse 3R in Laserklasse 2 fur grofRe Reichweite

- Gummiertes stol’geschitztes Gehéduse

- Laserstrahl sektionsweise abschaltbar (Masking)

Anwenderfreundlich

- Digitale Eingabe der Neigungswerte

- Uberwachte Neigung

- Reduzierte Anzahl der Bedienfunktionen am Geréat

EIGENSCHAFTEN TECHNISCHE DATEN

- 2-Achsen-Neigungslaser horizontal - Abschaltbare Fernbedienfunktion Selbstnivellierbereich S o5 20 Stundon

. I?lgltale Nelgungselnstellung . L|-Ion-AI-<kutechn|k . S £0,5mm/10m

- Uberwachte Neigung - Internationales Ladegerat mit Adapter Arbeitsbersich mit Empfanger FR 45 1200 m @ _
- Beleuchtbares Display flr Zigarettenanziinder im Auto Arbeitsbereich mit Empfanger FR 77-MM 600 m @ Ieiéer Lzsiar (LK 2) 500, 800 U/min

- Laserstrahl sektionsweise abschaltbar (Masking)

Neigung Horizontalbetrieb + 10.000% (X u. Y-Achse)
- 2-Wege-Funkfernbedienung

Alle Details unter geo-fennel.de

horizontal Automatische TILT-Funktion

OO

Vibrations-Wind-Schutz

OIOXCAC)



AufRenbereich Rotationslaser

Passendes Zubehor:

NIVELLIERLATTE TN 15-0
Artikel-Nr. 486

Nivellierlatte hoher Qualitat,
robustes Alu-Sechskantprofil,
lieferbar in 5 m

NIVELLIERLATTE TN 20-K
Artikel-Nr. 482

Nivellierlatte fur die vorzeichenrichtige
Ablesung der Hohenunterschiede
Lange 2,40 m

ALUSTATIV FS 20
Artikel-Nr. 151

FL 155H-G mit FR 45

Lieferumfang FR 45 mit Halterklammer,
Fernbedienung, Li-lon Akku, internationales Ladegerat,
Batteriefach fir Alkalinebatterien, Koffer

Fir leichte Vermessungsinstru
mente wie z. B. Nivelliergeréate,
Flachkopf-Stativ

KURBELSTATIV FS 50 M/L
ARTIKEL:-NR. 164, 166

Extrem stabile Konstruktion z.B
fur die sichere Anwendung von
Rotationslasern unter widrigen
Wetterbedingungen

Artikel-Nr: 213145

FL 155H-G mit FR 77-MM KURBELSTATIV FS 30-M/L

Artikel-Nr. 158,156
Lieferumfang FR 77-MM mit Halterklammer,

Fernbedienung, Li-lon Akku, internationales Ladegerat,

Mit durchgéngiger Offnung nach
Batteriefach fir Alkalinebatterien, Koffer

unten fur Rotations- und Linienlaser
mit Lotpunkt zum Boden

FMR 700-M/C
Artikel-Nr. 260550

Maschinenempfanger fir den
Einsatz an Baumaschinen zur
permanenten Héhenkontrolle.

Artikel-Nr: 213177




Rotationslaser

Ihr Allrounder fur den Aufdenbereich.

EIGENSCHAFTEN

- TRACKING-Funktion zur automatischen Achsausrichtung horizontal und vertikal

- Die Rotationsebene zentriert sich automatisch auf die Nullposition des Empfangers
z.B. fUr Schnurgerlst, Rampe oder im GalLaBau

- Einfache Ein-Knopf-Anwendung der TRACKING-Funktion

- Reichweite der TRACKING-Funktion 70 m

- mm-anzeigender Empfanger FR 77-MM TRACKING

- Vertikal: in beiden Achsen X undY
Horizontal: eine Achse X oder Y, zweite Achse selbstnivelliert

- Scanning in besonders kleinen Schritten im Winkelbereich bis 180°

- 90° Lotstrahl flr rechte Winkel

- Abschaltung auRerhalb des Selbstnivellierbereiches
- Abschaltbare Fernbedienfunktion zur Vermeidung von

Storungen durch z.B. andere Fernbedienungen, Mobilfunk

- Manuelle Neigung in X- und Y-Achse oder (iberwachte

Einachsneigung

- Integrierte Bodenauflage mit Rissspitze zur exakten

Orientierung Uber dem Bodenpunkt

- Li-lon-Akku

FL 275HV-TRACKING

Horizontale und vertikale TRACKING-Funktion zur automatischen
Achsausrichtung flir Hochbau, Schnurgeriist, Rampe, GalLaBau.

TRACKING-Funktion: Die Rotationsebene richtet sich automatisch auf
die Nullposition des Empfangers aus — macht das Fluchten auf langen
Distanzen zum Kinderspiel.

mm-anzeigender Empfanger FR 77-MM TRACKING - die sichtbare
Genauigkeit.

FL 275HV-TRACKING
mit FR 77-MM TRACKING

Lieferumfang FR 77-MM TRACKING mit
Halteklammer, Fernbedienung, Akku, Ladegerét,
Batteriefach fiir Alkalinebatterien, Lasersichtbrille,
magnetische Zieltafel, integrierte Bodenauflage, Koffer

TECHNISCHE DATEN
Selbstnivellierbereich +5°
Genauigkeit horizontal +0,5mm/10m
Genauigkeit vertikal +1mm/10m
Arbeitsbereich ohne Empféanger @ 40 m*
Arbeitsbereich mit Empfanger @ 400 m (FR 77-MM /Tracking)

@ IP 66 @ Roter Laser (LK 2) @ 300, 800 U/min

@ Vibrations-Wind-Schutz Automatische TILT-Funktion
Alle Details unter geo-fennel.de *abhangig von der Raumhelligkeit



AufRenbereich Rotationslaser

Passendes Zubehor:

WH 1 WANDHALTERUNG
Artikel-Nr. 290600

rung zur Bef
und Linier

WH 2 WANDHALTERUNG
Artikel-Nr. 290610

Halterung zur B:
und Linier

SH 2 SCHNURGERUSTHALTER
Artikel-Nr. 320610

NIVELLIERLATTE TN 15-0
Artikel-Nr. 486

NIVELLIERLATTE TN 20-K
Artikel-Nr. 482

KURBELSTATIV FS 50 M/L
ARTIKEL:NR. 164, 166

tterbedingungen

KURBELSTATIV FS 30-M/L
Artikel-Nr. 158,156

Mit durc
unten fir




Rotationslaser

Der einfachste Neigungslaser

EIGENSCHAFTEN

- Horizontal
- Selbstnivellierend
- Numerische Neigungseinstellung der X-Achse

- Manuelle Neigung der Y-Achse mit Fernbedienung

" Vertikal
* Selbstnivellierend

" Achsausrichtung der Y-Achse mit Fernbedienung

TECHNISCHE DATEN

Selbstnivellierbereich
Genauigkeit horizontal
Genaugkeit vertikal
Arbeitsbereich mit Empfanger @

Alle Details unter geo-fennel.de

+5°

+0,75mm/10m

+=1mm/10m

1200 m (FR 45), 600 m (FR-DIST 30, FR 77-MM)

FL 300HV-G EasyGRADE

Viele Anwender finden 2-Achs-Neigungslaser zu kompliziert,
teuer oder mit zu vielen Funktionen Uberladen.

Der neue 1-Achs-Neigungslaser FL 300HV-G EasyGRADE

mit der ultimativ einfachen Bedienung ist die Losung!

Einfach Uber die %-Tasten am Laser den Prozentwert der Neigung
der X-Achse einstellen - fertig.

Ideal fur Neigungsanwendungen bei Oberflachenentwasserung,
Pflasterarbeiten und Landschaftsgestaltung. Der Bereich von
0,1% bis 6,9% deckt die meisten Anforderungen bei einfachen
Neigungsanwendungen ab.

PowerSwitch-Technologie: die Leistungsdaten eines Lasers der

Klasse 3R in Laserklasse 2. IP 66, hohe Genauigkeit und
Robustheit und Li-lon-Akku.

IP 66 [E ) 40 Stunden

Roter Laser (LK 2) 800 U/min

horizontal vertikal

Vibrations-Wind-Schutz Automatische TILT-Funktion

OIOXCAC)
ODOO®



FL 300HV-G EasyGRADE
mit FR 45
Lieferumfang FR 45 mit Halterklammer,

Fernbedienung, Li-lon Akku, Ladegerat, Batteriefach fir
Alkalinebatterien, integrierte Bodenauflage, Koffer

Artikel-Nr: 214045

FL 300HV-G EasyGRADE
mit FR 77-MM
Lieferumfang FR 77-MM mit Halterklammer,

Fernbedienung, Li-lon Akku, Ladegerat, Batteriefach fir
Alkalinebatterien, integrierte Bodenauflage, Koffer

Artikel-Nr: 214077

FL 300HV-G EasyGRADE
mit FR-DIST 30
Lieferumfang FR-DIST 30 mit Halterklammer,

Fernbedienung, Li-lon Akku, Ladegerat, Batteriefach fir
Alkalinebatterien, integrierte Bodenauflage, Koffer

Artikel-Nr: 214050

Passendes Zubehor:

NIVELLIERLATTE TN 15-0
Artikel-Nr. 486

Nivellierlatte hoher Qualitat,
robustes Alu-Sechskantprofil,
lieferbar in 5 m

NIVELLIERLATTE TN 20-K
Artikel-Nr. 482

Nivellierlatte fur die vorzeichenrichtige
Ablesung der Hohenunterschiede

Lange 2,40 m

ALUSTATIV FS 20
Artikel-Nr. 151

Fir leichte Vermessungsinstru
mente wie z. B. Nivelliergerate,
Flachkopf-Stativ

KURBELSTATIV FS 50 M/L
ARTIKEL:NR. 164, 166

Extrem stabile Konstruktion z.B
fur die sichere Anwendung von
Rotationslasern unter widrigen
Wetterbedingungen

KURBELSTATIV FS 30-M/L
Artikel-Nr. 158,156

Mit durchgéangiger Offnung nach

unten fur Rotations- und Linienlaser

mit Lotpunkt zum Boden

FMR 700-M/C
Artikel-Nr. 260550

Maschinenempfanger fir den
Einsatz an Baumaschinen zur
permanenten Hohenkontrolle

AufRenbereich

Rotationslaser




Rotationslaser

EIGENSCHAFTEN

- 2-Achsen-Neigungslaser

- Horizontal und vertikal

- Digitale Neigungseinstellung
- Uberwachte Neigung

- TILT-Funktion

- VWS-Funktion

- 90°-Lotstrahl nach oben

- Beleuchtbares Display

- 2-Wege-Funkfernbedienung
- Manuellfunktion

- 4-stufige Scanningfunktion
- Akku- und Batteriebetrieb

Der professionelle 2-Achsen-Neigungslaser

TECHNISCHE DATEN

Selbstnivellierbereich
Genauigkeit horizontal
Genauigkeit vertikal
Arbeitsbereich Fernbedienung
Arbeitsbereich ohne Empfanger

Arbeitsbereich mit Empfanger

Alle Details unter geo-fennel.de

+8°
+£0,5mm/10m
+=1mm/10m
150 m

60 m* @
400 m @

*abhangig von der Raumhelligkeit

FL 505HV-G

Verbesserte Leistungsfahigkeit durch PowerSwitch-Technologie:
Die Leistungsdaten eines Lasers der Klasse 3R in Laserklasse 2.

4 mm Strahldurchmesser fir optimierte Kompatibilitat mit
FMR 700/800 auf lange Distanzen.

Jetzt serienmaRig mit Empfanger FR 77-MM mit mm-Anzeige
- die sichtbare Genauigkeit!

- Horizontal und vertikal selbstnivellierend
- Neigungsfunktionen Horizontalbetrieb
- Digitale Neigungseinstellung von X- und Y-Achse bis + 10 %
- Manuelle Neigung X- und Y-Achse.
- Neigungsfunktionen Vertikalbetrieb
- Richtung der X-Achse = 10 % verstellbar, Y-Achse selbstnivelliert
- Richtungen der X- und Z-Achse manuell verstellbar
- Li-lon-Akku-Technik

IP 66 40 Stunden

Roter Laser (LK 2) 300, 600, 1100 U/min

vertikal

horizontal

Vibrations-Wind-Schutz Automatische TILT-Funktion

OOO®®
ODOO®



AufRenbereich Rotationslaser

Passendes Zubehor:

NIVELLIERLATTE TN 15-0
Artikel-Nr. 486

Nivellierlatte hoher Qualitat,
robustes Alu-Sechskantprofil,
lieferbar in 5 m

NIVELLIERLATTE TN 20-K
Artikel-Nr. 482

Nivellierlatte aus robustem
Aluminium, Lange 2,40m

P ALUSTATIV FS 20
FL 505HV-G mit FR 77-MM ;
Artikel-Nr. 151
Basis-Lieferumfang FR 77-MM mit Halteklammer,
Fernbedienung, Akku, Ladegerat, Fach firr Alkalinebatterien, Fir leichte Vermessungsinstru
Lasersichtbrille, magnetische Zieltafel, integrierte mente wie z. B. Nivelliergerate,
Bodenauflage, Koffer Flachkopf-Stativ

KURBELSTATIV FS 50 M/L
ARTIKEL:-NR. 164, 166

Extrem stabile Konstruktion z.B
fur die sichere Anwendung von
Rotationslasern unter widrigen
Wetterbedingungen

FL 505HV-G mit FR-DIST 30 KURBELSTATIV FS 30-M/L

Basis-Lieferumfang FR-DIST 30 mit Halteklammer, Artikel-Nr. 158,156
Fernbedienung, Akku, Ladegerét, Fach fir Alkalinebatterien,
Lasersichtbrille, magnetische Zieltafel, integrierte
Bodenauflage, Koffer

Mit durchgéangiger Offnung nach
unten fur Rotations- und Linienlaser
mit Lotpunkt zum Boden

FMR 700-M/C
Artikel-Nr. 260550

Maschinenempféanger fir den
Einsatz an Baumaschinen zur
permanenten Hohenkontrolle

Artikel-Nr: 231055




Rotationslaser

Der optimale Outdoor-Laser

FL 510HV-G TRACKING M

4 mm Strahldurchmesser fiir optimierte Kompatibilitét
mit FMR 700/800 auf lange Distanzen.

Trackingfunktionen:

Die Rotationsebene zentriert sich automatisch auf die
Nullposition des Empféangers.

Vertikal: in beiden Achsen X undY

Horizontal: eine Achse X oder, zweite Achse horizontal
selbstnivelliert

Fiir hochste Anspriiche:

Exakte Uberwachung der getrackten Achse durch
kontinuierliche Funkverbindung zwischen Rotationslaser
und Empféanger. Bei dieser Anwendung muss fir die
Hoéhenabnahme ein zusétzlicher Empfénger verwendet

Neigungsfunktionen:

Horizontalbetrieb:
Digitale Neigungseinstellung von X- und Y-Achse bis + 10%
Manuelle Neigung X- und Y-Achse.

Vertikalbetrieb:

Richtung der X-Achse £10% verstellbar, Y-Achse
selbstnivelliert.Richtungen der X- und Z-Achse manuell
verstellbar

Der jeweils letzte getrackte oder eingegebene Prozent-Nei-
gungswert bleibt auch nach Ausschalten des Rotationslasers
erhalten und ist aus dem Speicher abrufbar (gilt fir X- und
Y-Achse).

werden. Anzeige der Neigung in % nach abgeschlossenem
Trackingprozess im Display des Lasers und der Fernbedie-
nung.

EIGENSCHAFTEN TECHNISCHE DATEN

- 2-Achsen-Neigungslaser
- Horizontal und vertikal
- Digitale Neigungseinstellung
- Uberwachte Neigung
(auch in Trackingfunktion)
- TILT-Funktion
- VWS-Funktion

- Trackingfunktion horizontal und vertikal
- Laserstrahl sektionsweise abschaltbar
- 90°-Lotstrahl nach oben

- Beleuchtbares Display

- 2-Wege Funkfernbedienung

- Manuellfunktion

- Akku- und alternativ Batteriebetrieb

Selbstnivellierbereich

Genauigkeit horizontal

Genauigkeit vertikal

Arbeitsbereich Fernbedienung

Arbeitsbereich Trackingfunktion

Arbeitsbereich mit Empfanger FR 77-MM Tracking

Alle Details unter geo-fennel.de

+8°
+0,5mm/10m
+1mm/10m
100 m

140 m*
400 m @

*abhangig von der Raumhelligkeit

IP 66 40 Stunden

Roter Laser (LK 2) 300, 600, 1100 U/min

horizontal vertikal

®®E
© O



AufRenbereich Rotationslaser

Passendes Zubehor:

SH 2 SCHNURGERUSTHALTER
Artikel-Nr. 320610

Flr Ausrichtung der Laserachse
Uber dem Achsnagel

NIVELLIERLATTE TN 20-K
Artikel-Nr. 482

Nivellierlatte fur die vorzeichenrichtige
Ablesung der Hoéhenunterschiede
Lange 2,40 m

FASSADENADAPTER FCA-L
Artikel-Nr. 290820

Adapter zur Ausfihrung von
Ausrichtarbeiten mit einem
Rotationslaser im Fassadenbau

FASSADENADAPTER FCA-E
Artikel-Nr. 290830

Adapter zur Ausfiihrung von
Ausrichtarbeiten mit einem
Rotationslaser im Fassadenbau

KURBELSTATIV FS 50 M/L
Artikel-Nr. 164, 166

Extrem stabile Konstruktion z.B
flr die sichere Anwendung von
Rotationslasern unter widrigen

FL 510HV-G TRACKING M Wetterbedingungen

mit FR 77-MM

Basis-Lieferumfang FR 77-MM mit Halteklammern fir KURBELSTATIV FS 30-M/L
Nivellierlatte und Schnirgerist, 2-WWege-Funkfernbedienung, Artikel-Nr. 158,156

Li-lon-Akku und Ladegerét, Vertikalauflage, Zielfernrohr,

Koffer Mit durchgangiger Offnung nach

unten fur Rotations- und Linienlaser
mit Lotpunkt zum Boden

FMR 800-M/C
Artikel-Nr. 264500

Maschinenempféanger fir den
Einsatz an Baumaschinen zur
permanenten Hohenkontrolle

Artikel-Nr: 231700




Fir Rotationslaser

Laserempfanger

Innovation:

Estrichbau

TECHNISCHE DATEN FR-DIST 30 FR 45

Genauigkeit, 3-stufig Tmm/5mm/9mm 10 mm, 4 mm, 2 mm
Displaybeleuchtung ja ja

Staub- / Wasserschutz IP 65 IP 66

Genauigkeit +2mm +10 mm, + 4 mm, = 2 mm

Messdistanz 50 m -

Alle Details unter geo-fennel.de

FR DIST 30

mit integriertem Lasererntfernungsmesser
Halteklammer fiir Nivellierlatte,

4 x AA Alkalinebatterien
Artikel-Nr: 2573

Anwendungsmaoglichkeiten:

- Macht bei Hohenkontrollen mit Rotationslaser die Nivellierlatte
Uberflissig

- Schnelle und bertihrungsfreie Hohenkontrolle bei Betonierarbeiten,

EIGENSCHAFTEN FR-DIST 30

- Fur Rotationslaser mit rotem und griinem Strahl
- mm-Anzeige der Differenz zwischen Laserebene

- Umfangreiche Funktionen eines LaserEntfernungsmessers

Die passenden Empfanger
far Ihre Rotationslaser

FR 45

Der Standartempfanger

Halteklammer fiir Nivellierlatte

Artikel-Nr: 2562000

- AUTO-DIST Funktion misst automatisch die Entfernung zwischen
Laserebene (Nullmarke des Empféangers) und Boden, Wand, Objekt

- Direkte Ablesung von Hoéhenunterschieden beim Planieren

EIGENSCHAFTEN FR 45

- Fir Rotationslaser mit rotem
und griinem Strahl

- Héhenanzeige durch 3-fach LED

- Mit Halteklammer

- Abschaltbarer Ton

- Abschaltautomatik

- Eingebaute Libellen

und Nullmarke



FR 77-MM

mit mm-Anzeige

Halteklammer fiir Nivellierlatte, Halterung fir SchnurgerUst,
4 x AA Alkalinebatterien

Artikel-Nr: 257100

EIGENSCHAFTEN FR 77-MM + FR 77-MM TRACKING (M)

- Fir Rotationslaser mit rotem und griinem Laserstrahl
- Extra langes Empfangsfeld

- mm-Anzeige der Differenz zwischen Laserebene und Nullmarke
- Segmente der Pfeilanzeige im Display nehmen proportional zu / ab

-,,0"-Position kann frei definiert werden (Offset)
- Beleuchtbares Display

FR 77-MM TRACKING
Empfanger fur
FLG 245, FL 275, FL 510 (Vorganger-Modell)

Halteklammer fir Nivellierlatte, Halterung fir Schnurgeriist,
4 x AA Alkalinebatterien

Artikel-Nr: 257150

FR 77-MIM TRACKING M
Empfanger fur FL 510HV-G TRACKING M

Halteklammer fir Nivellierlatte, Halterung flr Schnurgeriist,
4 x AA Alkalinebatterien

Artikel-Nr: 2567150-M

TECHNISCHE DATEN FR 77-MM REIHE
Genauigkeit, 3-stufig 2 mm, 5 mm, 9mm
Genauigkeit mm-Anzeige +1mm
Displaybeleuchtung ja
Staub- / Wasserschutz IP 65

Alle Details unter geo-fennel.de

Fir Rotationslaser

Metall-Halteklammer
Far alle FR 77-MM Laserempfanger
sowie FR-DIST 30, FR 75-MM

FR 77-MM, FR 77-MM TRACKING / M werden serienméRig
mit Metallklammer ausgeliefert

Artikel-Nr: 2567505

EIGENSCHAFTEN HALTEKLAMMER

- Extrem robuste Ganzmetallausfiihrung

- Klemmbacken fir runde und eckige Stabe

- Kompatibel mit allen in der Vergangenheit
gelieferten FR 77-MM

Laserempfanger



Maschinenempfanger Fir Rotationslaser

Die passenden Maschinenempfanger

fur Ihre Rotationslaser

FMR 600

Halteklammer fiir Nivellierlatte, Kunststoffkoffer,
Batterien

Artikel-Nr: 265000

EIGENSCHAFTEN FMR 600

- Befestigung an Nivellierlatte mit der Halteklammer
oder Befestigung direkt an der Baumaschine mit
eingebauten Magneten

- LCD, LEDs und 3 unterschiedliche Signaltone zur
Hoéhenangabe

- Memoryfunktion des zuletzt empfangenen Signals

-Wasser/staubdichtes Gehéuse

FMR 706-M/C

Magnet und Klammer, Akku, Ladegerat, 12 / 24-V-Batteriekabel,
Kunststoffkoffer

Artikel-Nr: 260550

FMR 706-M/C + FRP 707

Magnet und Klammer, Akku, Ladegerat, 12 / 24-V-Batteriekabel,
Fernanzeige FRP 707 mit Verbindungskabel, Kunststoffkoffer

Artikel-Nr: 260500

EIGENSCHAFTEN FMR 706-M/C

- Empfangsfenster 25 cm lang

- Befestigung an der Maschine: mit starken Magneten
oder mit Klemmen (im Lieferumfang enthalten)

- Kann mit jedem Rotationslaser mit rotem Strahl
eingesetzt werden

-Wasser und staubdichtes Metallgehause

- Fernanzeige

Fernanzeige FRP 707

Fernanzeige FRP 707 mit Verbindungskabel

Artikel-Nr: 263000

TECHNISCHE DATEN

Genauigkeit fein
Genauigkeit grob
Arbeitsbereich
Empfangsbereich
Betriebsdauer
Stromversorgung

Staub- / Wasserschutz

Alle Details unter geo-fennel.de

FMR 600

+5mm

+ 12,5 mm
200 m

240°

50 h

4 x AA Alkaline
IP 66

FMR 706-M/C

+2mm -+ 10 mm
+5mm -+ 23 mm

40 h
7.2V NiMH 2500 mAh
IP 66



Fir Rotationslaser Maschinenempféanger

FMR 800-M/C Fernanzeige FRD 807 Magnethalterung

Akku, Ladegerét, Koffer Saugnapfhalterung, Batterien

Artikel-Nr: 264500 Artikel-Nr: 264540 Artikel-Nr: 290810

Magnethalterung zur Befestigung am Loffelstiel des Baggers.
Der Maschinenempfanger kann unter einfacher Handhabung auf
die Hohe der Rotationslaserebene eingerichtet werden. Starke

FMR 800-M/C + FRD 807 Magnete sichern rutschfesten Halt. Einfaches Losen durch fest
montierten Metallhebel am oberen Magneten. Kompatibel mit

Akku, Ladegerét, Fernanzeige FRD 807 mit Saugnapfhalterung, Batterien allen Maschinenempfangern mit Schraubklemmen.

Koffer

Artikel-Nr: 264550

EIGENSCHAFTEN FMR 800-M/C: TECHNISCHE DATEN FMR 800-M/C TECHNISCHE DATEN FRD 807
- Lange Empfangsfenster 27 cm Allgemein Empfangsbereich 360° Kabellose Kommunikationsreichweite 10m
- Kann mit jedem Rotationslaser mit rotem Strahl Rotationsgeschwindigkeiten U/min 300-1200 Kommunikationskanile 3

eingesetzt werden Arbeitsbereich Klasse 2-Laser 250 m Befestigung in der Kabine: - mit eingebauten Magneten an metallischen Flachen
-Wasser und staubdichtes Metallgehause Arbeitsbereich Klasse 3R-Laser 350 m - mit starkem Saugnapf an der Kabinenscheibe
- Funk-Fernanzeige mit Saugnapf oder magnetischer Ladezeit 4-5h Stromversorgung 4 x AA Alkaline

Befestigung in der Kabine Komplette Abschaltung nach 60 min Abmessungen 170 x 100 x 42 mm

Staub- / Wasserschutz IP 66 Gewicht 1,1 kg

Alle Details unter geo-fennel.de Alle Details unter geo-fennel.de









Zubehor Fir Rotations- und Linienlaser

Das ideale Upgrade:
Unser Zubehor fur lhre Laser

Multifunktionale Halterung MH 1 Wandschienenadapter WS 1 MH 1 + WS 1
Halterungen Set
Artikel-Nr: 290555-S01
EIGENSCHAFTEN MH 1 EIGENSCHAFTEN WS 1
- Hohenverstellbare Plattform mit Einstellrad, - Adapter zur Klemmbefestigung an Trockenbau-Wandschienen
Verstellbereich 85 mm - Metallflache zur Verbindung mit der Magnethalterung des

- Plattform: Linienlasers
- Verstellung vorn/hinten 20 mm - Linienlaser kann auf der magnetischen Flache zwecks exakter
- Links-/Rechtsschwenk 200° Hoéhenpositionierung nach oben und unten geschoben werden

- Magnete auf Rickseite

- Schraubloch fir Wandhéangung

- Magnetische Metallplatte fur sicheren Stand
- Fur Gerate mit 1/4" & 5/8"-Anschluss



Klemmsaule KS 3

Artikel-Nr: 520100

EIGENSCHAFTEN KS3

- Klemmsaule KS3 (Einbein-Stativ) wird zwischen
Boden und Decke festgeklemmt

- Robuste Ausflihrung

- bTeilstlicke mit Metallgewinde. Teilstlicke sind mit
5/8"-Verbindungen ausgestattet. Dies ermdglicht
es, Teilstlicke auf ein handelsUbliches Kurbelstativ
aufzuschrauben, wenn z. B. keine Deckenflache
vorhanden ist

- Max. Lange 3,40 m

- Inkl. Adapter flr 5/8" und 1/4"

- Lieferunginkl.Transporttasche

Wandhalter LH 1

Wandhalter LH 2

EIGENSCHAFTEN LH 1

- Adaption des Lasergerates in hangender/stehender Position
(je nach Gerat)

- Hohenverstellbarer Bereich 88 mm

- Schwenkbarer Arm links/rechts 180°

- Magnete auf der Riickseite

- Frei hdngende Stativhalterung

- Schraubloch flir Wandmontage

- 1/4" & 5/8" Anschluss

EIGENSCHAFTEN LH 2

- Adaption des Lasergerates in hdngender/
stehender Position (je nach Geratetyp)

- Magnetisch

- Schraubloch fiir Wandmontage

1/4" & 5/8" Anschluss

Fir Rotations- und Linienlaser

Wand- und Deckenhalter WH 2

Artikel-Nr: 290610

Wand- und Deckenhalter WH 3

EIGENSCHAFTEN WH 2

- Zur Befestigung an der Wand oder an Deckenprofilen

- Ideal im Innenausbau, z. B. zum Abhédngen von Decken
- cm /inch-Teilung

- Feineinstellung der Hohe durch groRes Einstellrad

- Inkl. Transporttasche

- PlattformgroRe 150 x 95 mm

- Verstellbereich Hohenverstellung 215 mm

- Verstellbereich Hohenverstellung 96 mm

- Cm/inch-mm-Teilung

- 1/4" & 5/8" Anschluss

EIGENSCHAFTEN WH 3

- PlattformgroRe 146 x 105/50 mm
- Verstellbereich Héhenverstellung 215 mm
- 1/4" & 5/8" Anschluss

Zubehor



Zubehor Fir Rotations- und Linienlaser

Lasersichtbrille rot

Artikel-Nr: 253000

Lasersichtbrille grun

Artikel-Nr: 253001

Zieltafel LS 307 rot

Zieltafel LS 307 grin

Adapter A-58-14

Adapter 5/8" Innengewinde auf 1/4" Aufiengewinde

Artikel-Nr: 290551

Adapter A-14-58

Adapter 1/4" Innengewinde auf 5/8" Aullengewinde

Artikel-Nr: 290552



Neigungswinkeladapter

Artikel-Nr: 290700

Schnurgeriusthalter SH2

EIGENSCHAFTEN NEIGUNGSWINKELADAPTER

- Fur Rotations- und Linienlaser mit abschaltbarer Automatik
- Neigungseinstellung 0 bis 90°

- Feintrieb mit Teilung

- 5/8"-Anschluss

- Mit Dosenlibelle

EIGENSCHAFTEN SH2

- Flr Ausrichtung der Laserachse tber dem Achsnagel.
- Fir alle Rotationslaser / spezielle Markierungen fir
den Einsatz mit FL 275 / 510-Trackinglasern.

Adapter fir S-digit mini

360° Horizontal-Feinverstellung

Artikel-Nr: 290760

EIGENSCHAFTEN ADAPTER FUR S-DIGIT MINI

- Adapter zur Kombination des S-Digit mini mit
dem Neigungswinkeladapter. Diese elektronische
Kombination ermdglicht héhere Neigungsgenauigkeiten.

EIGENSCHAFTEN 360° HORIZONTAL FEINVERSTELLUNG

- Zur exakten und feinen Richtungseinstellung von
Rotations- und Linienlasern. Die eingestellte Position
wird festgeklemmt. Mit durchgehender Offnung durch
das 5/8"-Gewinde zur Verwendung von Geraten mit
Lotpunkt zum Boden, z. B. im Innenausbau.

Fir Rotations- und Linienlaser

Fassadenadapter FCA-L

FUr Laser

Artikel-Nr: 290820

Fassadenadapter FCA-E

Far Empfanger

Artikel-Nr: 290830

EIGENSCHAFTEN FCA-L / FCA-E

- Die Adapter werden an der Wand befestigt.
Die Laserachse und die 0-Marke des Empfangers
werden mittels der integrierten cm-/ mm-Skala im
gleichen Abstand zur Wand eingerichtet.

- Nun kénnen vorgesetzte Fassaden exakt parallel zur
Wand ausgerichtet werden.

- Konzipiert fur die Anwendung mit FL 275VA-Tracking
und FL 510HV-G Tracking in Verbindung mit
Empfanger FR 77-MM Tracking.

Zubehor



KANALBAULASER

Robust, wasserdicht
und leistungsstark.

Unsere neueste Generation der Kanalbaulaser mit vielen Weiterentwicklungen
und Verbesserungen. Handliche und robuste Gerate zur Erstellung von
Drainagen und Rohrleitungen in Haus- und Objektbau, etc..
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Kanalbaulaser

Der Handliche.

FKL 44 Kanalbaulaser

Basis-Lieferumfang

Zieltafel-Rahmen mit Zieltafel DN 100-300, Spezial-Zieltafel

fir Rohr DN 100 (auch Halter fir FR-FKL TRACKING),
Funkfernbedienung, Satze FilRe DN 125 /150 / 200/ 250 / 300,
Li-lon Akku und Ladegerat

FKL 44

Kanalbaulaser FKL 44 fir Rohrdurchmesser 100-300.

Handlicher Kanalblaulaser mit robustem Vollmetall-
gehause zur Erstellung von Drainagen und Rohr

leitungen in Haus- und Objektbau etc. 2 RERUL ARG B T =1

Basis-Lieferumfang
FR-FKL Empfanger, Batterien

Artikel-Nr: 4564050

EIGENSCHAFTEN FKL 44 EIGENSCHAFTEN FR-FKL TRACKING TECHNISCHE DATEN FKL 44 FR-FKLTRACKING

- Robustes Metallgehause - Tracking-Funktion zur automatischen Findung der Selbstnivellierbereich +5° -

- Einfache Bedienung Zieltafelmitte horizontal. Genauigkeit (horizontal) +£5mm /100 m +2 mm /100 m (ingesamt)

- Automatische Horizontierung - Spart viel Zeit bei der folgenden Ausrichtung, Richtungseinstellbereich +10° -

- Richtungszentrierung z.B. am néchsten Arbeitstag. Leseeledt  Lassidese rot/2 -

- LED-Anzeige des Laserausgangspunktes am Gehduse Reichweite 120 m 50 m

- Extrem gut ablesbares OLED-Display Neigungsbereich 20 % bis +30 % -

- Funk-Fernbedienung mit langer Reichweite Temperaturbereich -20 °C bis +50 °C -10°C bis +45°C
Schutzklasse IP 68 IP 67

Alle Details unter geo-fennel.de
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Kanalbaulaser

Gerade und besser.

FKL 55 LK 2

Basis-Lieferumfang
siehe Lieferumfang FKL 55 LK (3R)

FKL 55 und FKL 55-GREEN FKL 55 LK 3R

Lo . i X Basis-Lieferumfang Zieltafe-Rahmen mit Zieltafel DN 150-300,
Modernste Techﬂ”i hms'Chth’Ch mechan\scheleel\e, Transportkoffer mit Ladegerét, Fernbedienung, Sétze Fie DN
Temperaturstabilitat und Neigungstechnologie. Extrem gut 200 /250 /300 /400 / 500, Adapter fiir Aufbau mit 3 FiiRen,
ablesbares OLED-Display mit groen Zahlen. IR-Fernbedie- Batteriefach fiir Alkalinebatterien, Zieltafel DN 400-500, Einsatz
nung mit groRer Reichweite bis 100 m. in Rohren DN 150 ohne Fuft

Laserpunkt-Richtungseinstellung: beschleunigendes Ver
fahren des Laserpunktes durch Driicken des Knopfes am
Gerat oder auf der Fernbedienung.

Robust, wasserdicht, leistungsstark, einfache Bedienung
und umfangreiche Ausstattung.

Artikel-Nr: 45656500

FKL 55-GREEN LK 3R

Basis-Lieferumfang Zieltafel-Rahmen mit Zieltafel DN 150-300,
Transportkoffer mit Ladegerét, Fernbedienung, Sétze FiRe DN
200/250/300/400 /500, Adapter fur Aufbau mit 3 FiiRen,
Batteriefach fur Alkalinebatterien, Zieltafel DN 400-500, Einsatz
in Rohren DN 150 ohne Ful}

EIGENSCHAFTEN FKL 55 + FKL 55-GREEN: TECHNISCHE DATEN FKL 55 (LK 3R) FKL 55 (LK 2) FKL 55-GREEN (LK 3R)
- Robustes Metallgehduse Selbstnivellierbereich +5° +5° +5°

- Einfache Bedienung Genauigkeit (horizontal) +£5mm /100 m +5mm/ 100 m +5mm /100 m

- Automatische Horizontierung Richtungseinstellbereich £ 4° +4° +4°

- Richtungszentrierung Laserdiode / Laserklasse rot/ 3R rot/2 griin/ 3R

- LED-Anzeige des Laserausgangspunktes am Gehéuse Reichweite 200 m 120 m 200 m

- Extrem gut ablesbares OLED-Display Neigungsbereich -20 % bis +30 % -20 % bis +30 % 20 % bis +30 %

- IR-Fernbedienung mit langer Reichweite Schutzklasse IP 68 IP 68 IP 68

- Integrierter NiMH-Akku

- y *abhéngig von Raumhellgkeit
Alle Details unter geo-fennel.de **abhangig von der Ausrichtung des Lasers

Artikel-Nr: 456500



Passendes Zubehor:

Universalhalterung
FUr FKL 55 und FKL 55-GREEN

Artikel-Nr: 4

- Bodenplatte mit hohenverstellbarer
Aufnahme fir den Einsatz
- in Schachten
- in oder vor groRen Rohren

- Mit 5/8"-Anschluss zur Nutzung auf Stativ

Kanalbaulaser

75



VERMESSUNGS-
TECHNIK

Immer exakt mittendrin.

Langjahrige Erfahrung — ein wichtiger Faktor flir die Qualitat eines
Messgerates. Und damit die Gewissheit, unter allen Bedingungen
auf absolut zuverlassige Messergebnisse vertrauen zu konnen.
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Vermessungstechnik

Nivelliergerate

Fur den taglichen Einsatz auf der Baustelle

GFN 1, 400 gon

Automatisches Nivellier

Nivellier GFN 1, Justiernadel, Koffer

Artikel-Nr: 200200

GFN 1, 360°

Automatisches Nivellier

Nivellier GFN 1, Justiernadel, Koffer

Artikel-Nr: 200205

TECHNISCHE DATEN GFN 1
Mittlerer km-Fehler + 1,5 mm
FernrohrvergroRerung 32 x
Objektivdurchmesser 36 mm
Kiirzeste Zielweite 04m
Arbeitsbereich des Kompensators + 15
Horizontalkreis 400 gon / 360°

Staub- / Wasserschutz IP 54

N 32

+=2mm
32 x

36 mm
0,3m

400 gon / 360°
IP 54

GFN 1, 400 gon

im Set

Nivellier GFN 1, Alustativ, 5 m Teleskop-Nivellierlatte, Koffer
Artikel-Nr: 200201

GFN 1, 360° Set

im Set

Nivellier GFN 1, Alustativ, 5 m Teleskop-Nivellierlatte, Koffer
Artikel-Nr: 200206

EIGENSCHAFTEN GFN 1

- Robustes Metallgehduse mit Handgriff
zur bequemen Handhabung

- Spiegel zur Ablesung der Libelle

- Zielvorrichtung zur schnellen
Ausrichtung auf die Nivellierlatte

- 32-fache FernrohrvergréRerung

N 32, 400 gon Set

Automatisches Nivellier

Nivellier N 32, Alustativ, 5 m Teleskop-Nivellierlatte, Koffer

Artikel-Nr: 200532

N 32, 360° Set

Automatisches Nivellier

Nivellier N 32, Alustativ, 5 m Teleskop-Nivellierlatte, Koffer

Artikel-Nr: 200533

EIGENSCHAFTEN N 32

- Robustes Metallgehause

- Lieferung im Karton mit Nivellier, Teleskop-
Nivellierlatte und Stativ fiir bequeme Lagerung
und Versand



Immer prazise vermessen mit unserem
hochwertigen Ingenieurnivellier

TECHNISCHE DATEN

Mittlerer km-Fehler
FernrohrvergroRerung
Objektivdurchmesser

Kirzeste Zielweite

Genauigkeit

Arbeitsbereich des Kompensators
Messeinheiten

Staub- / Wasserschutz

GFN 10

+1,0mm
32 x

40 mm

0,6 m

+ 15'

400 gon / 360°
IP 65

GFN 10, 360°

Hochwertiges Ingenieurnivellier

Nivellier GFN 10, Justiernadel, Senklot, Koffer

Artikel-Nr: 200225

GFN 10, 400 gon

Hochwvertiges Ingenieurnivellier

Nivellier GFN 10, Justiernadel, Senklot, Koffer

GFN 10, 400 gon

im Set

Nivellier GFN 10, Justiernadel, Senklot, Alustativ,
5 m Teleskop-Nivellierlatte, Koffer

Artikel-Nr: 200220-S01

EIGENSCHAFTEN GFN 10

- Robustes Metallgehduse mit Handgriff
zur bequemen Handhabung

- Lichtstarke Optik

- Keilstrich-Fadenkreuz fiir vereinfachte Ablesung
bei hoher Genauigkeit

- Innenliegender Teilkreis, geschitzt vor
Beschéadigung und Verschmutzung

- Kompensatorprifknopf zur sicheren Verwendung

- Spiegel zur Ablesung der Libelle

Ingenieurnivellier

Vermessungstechnik



Vermessungstechnik Elektronischer Bautheodolit

Garantiert einfach zu bedienen -
unsere elektronischen und mechanischen Theodolite

Einfaches genaues Horizontieren in beiden Achsen X undY
ohne mhseliges Drehen des Instrumentes durch
elektronische Basislibelle im Display.

Koaxialer, in das Fernrohr integrierter und auf das Ziel
fokussierbarer Laserstrahl.

2-Achskompensator der Ziel- und Querachse zur
automatischen Korrektur geringer Restneigungen der
angezeigten Vertikalwinkel.

Sonderversion fur die Ausrichtung von Masten und
Antennen mit spezieller Strichplatte optional erhaltlich.

FET 220 FET 220K-L
Elektronischer Bautheodolit Elektronischer Bautheodolit
Dreifu, NiMH-Akku, Ladegerat, Batteriefach fir Alkalinebatterien, Koffer Dreiful, NiMH-Akku, Ladegerét, Batteriefach fur Alkalinebatterien, Koffer

Artikel-Nr: 313000 Artikel-Nr: 313100

TECHNISCHE DATEN FET 220 FET 220-KL EIGENSCHAFTEN
FernrohrvergroRerung 30 x 30 x - Zur Messung von horizontalen, vertikalen und Zenit- winkeln. Fir den
T — — iF, 2R EE Einsatz im Hoch- /Tiefbau fir lotrechte Aufstellung von Schalungen,
Laserzielsucher nein ja, fokussierbar Fertigteilen oder Sttitzen
Laserlot / Toleranz 2mmauf 1,5 m 2mmauf1,5m - GroRes, gut ablesbares Display (beleuchtet)
Genaigkeit 20" (6 mgon) 2" (0,6 mgon) - Laserlot zur einfachen Ausrichtung tber dem Bodenpunkt
Klsinster Messwert 10" (3 mgon) 1" (0,2 mgon) - Horizontalkreis: Hold-Funktion, 0-Stellung an jeder beliebigen

400 gon / 360° Position, Ablesung rechts- oder linkslaufig
- Vertikalkreis: Ablesung in gon / Grad / Prozent

Messeinheiten 400 gon / 360°
Staub- / Wasserschutz IP 54 IP 54



Bautheodolit Vermessungstechnik

FET 500, 400 gon
Bautheodolit

Artikel-Nr: 350000

FET 500, 360°
Bautheodolit

Artikel-Nr: 350360

EIGENSCHAFTEN FET 500

- Robustes Einstiegsgerat zur universellen Verwendung
- Eingebautes optisches Lot

- Dosen-, Horizontier und Nivellierlibelle

- Lieferbar mit 400 gon oder 360°-Teilkreis

TECHNISCHE DATEN FET 500
FernrohrvergroRerung 20 x
Objektivdurchmesser 30 mm
Kirzeste Zielweite 1.2m
Direkte Ablesung 0,1 gon
Schatzung 10 mgon
Temperaturbereich -40 °C bis +50 °C

Gewicht 2,0kg



Vermessungstechnik

Endlich - Vermessen kann so einfach sein!

TECHNISCHE DATEN

GPS

SBAS

Genauigkeit SBAS
Qzss

GALILEO

BEIDOU

GLONASS

Kanéle

Bluetooth
Staub-/Wasserschutz

GNSS Systeme

FGS LITE:

L1,C/A, L2C, L2P

WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN
1m 3D RMS

Reserviert

E1, E2, E5

B1, B2

L1C/A, L1P L2C/A, L2P

352

4.0, fur Windows und Android
IP 54

Die geo-FENNEL GNSS-Antenne FGS Lite mit der
geo-FENNEL Survey Software unterstitzt den Anwender bei
einer Vielzahl von einfachen Vermessungsaufgaben.

Die geo-FENNEL Survey Software ist eine
vereinfachte, auf Android basierende Anwendungssoftware,
mit der professionell Messaufgaben erledigt werden kénnen.

FGS Lite
GNSS-Antenne

inkl. Software geo-FENNEL Survey
inkl. Outdoor Tablet
inkl. GPS-Antennenstab G 20

FGS Lite GNSS Empfanger, GAT 300 GNSS Antenne,
GPS-Antennenstab G 20, Outdoor Tablet + RAM-Halterung, Batterie +
Ladekabel, Halterung fur FGS Lite, Antennenkabel, handlicher Koffer,
Android Software «geo-FENNEL Survey»

Artikel-Nr: 740100

DIE NEUE FGS LITE IDEAL GEEIGNET FUR

Die neue geo-FENNEL GNSS-Antenne FGS Lite mit der - Erdbau / StraBenbau

geo-FENNEL Survey Software unterstltzt den Anwender - Punktaufnahme/-prifung ermitteln
bei einer Vielzahl von einfachen Vermessungsaufgaben. Ob - Kiesgruben

Gelédndeaufmal’ oder Absteckarbeiten, die Daten kénnen - Lohnunternehmer

schnell und préazise vom Endgerat Ubertragen oder einge-
lesen werden.

- Garten-/Landschaftsbau

- Archéologen

- Kommunen

- Wasserwirtschaft

- Land- und Forstwirtschaft
- Gutachter flir Bodenkultur



Software -
auf den Punkt.

Die umfangreiche geo-FENNEL Survey Software
ist fur die taglich anfallenden Vermessungsaufgaben
bestens ausgeristet.

Die einfache Programmfiihrung ermdglicht Wege
zum gewlinschten Messmenu. Egal ob Punktauf-
nahme, Abstecken von Punkten oder komplexen
Zeichnungen bis hin zur schnellen Flachen-
ermittlung. Auch ohne spezielle Ausbildung meistern
Sie die Vermessungsaufgaben wie ein Profi.

Vermessungstechnik
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Laserentfernungsmesser

86

Laserentfernungsmesser

im Uberblick

GEODIST® 30 GEODIST® 50 GEODIST® 60 GEODIST® 80 GEODIST® GEODIST® GEOTAPE2IN 1
GREEN 100-TOUCH 600LR

300130 300150 300160 300180 300100 300600 300710
Laserklasse rot/2 rot/2 grin/2 rot/2 rot/2 - rot/2
Messdistanz* 0,05-30m 0,2-50 m 0,2-60m 0,2-80m 0,2-100 m bis 600 m bis 20 m
Genauigkeit Distanzmessung** +2mm +2mm +2mm +2mm +2mm +056m +2mm
Genauigkeit Neigungsmessung - - +/-0,3° +/-0,3° +/-0,3° - -
Messeinheiten m /ft /in / ft+in m /ft /in / ft+in m /ft/in / ft+in m /ft/in / ft+in m /ft /in / ft+in - m /ft /in / ft+in
Stromversorgung 2 x AAA Alkaline 2 x AAA Alkaline NiMH NiMH NiMH 3V 1 x CR2 Li-lon
Temperaturbereich 0°C bis 40°C 0°C bis 40°C 0°C bis 40°C 0°C bis 40°C 0°C bis 40°C 0°C bis 40°C 0°C bis 40°C
Staub- / Wasserschutz IP 54 IP 54 IP 65 IP 65 IP 65 IP 54 -
Seite 87 87 88 89 90 91 87

*Reduzierte Reichweite bei unglinstigen Messbedingungen
** Typische Genauigkeit, erhoht bei ungiinstigen Messbedingungen




Laserentfernungsmesser

GeoDist® 30 GeoDist® 50 GeoTape 2in1
Klein und handlich Allrounder im Innenbereich Laserbandmaf?
Holster, Batterien Holster, Batterien USB-Ladekabel, integrierte Li-lon-Batterie

Artikel-Nr: 300130 Artikel-Nr: 300150 Artikel-Nr: 300710

EIGENSCHAFTEN GEODIST 30 EIGENSCHAFTEN GEODIST 50 TECHNISCHE DATEN GEODIST 30 GEODIST 50 GEOTAPE 2IN1
- Distanz/Flache/Volumen - Distanz/Flache/Volumen Messdistanz* 0,06-30 m 0,2-50m bis 20 Meter
- Beleuchtetes Display - Dauermessung/Minimum/Maximum Genauigkeit Distanzmessung** +£2mm £2mm £2mm
- Messebene: vorne, hinten - Addition/Subtraktion Messeinheiten m /ft /in / ft+in m /ft/in / ft+in m /ft/in / fe+in
- Malerfunktion Laserdiode / Laserklasse rot/2 rot/2 rot/2
- Beleuchtetes Display Stromversorgung 2 x AAA Alkaline 2 x AAA Alkaline Lilon
- Messebene: vorne, hinten Staub-/Wasserschutz IP 54 IP 54 -

- Pythagorasfunktionen

1 Reduzierte Reichweite bei unglnstigen
- Speicher (10 letzte Messwerte) Alle Details unter geo-fennel.de **Typische Genaigkeit, erhht bei ungiinstigen Messbedingungen




Laserentfernungsmesser

Unsere neue GeoDist® Produktlinie!

GeoDist® 60-GREEN
Mt klarer Sicht dank grinem Licht

NiMH-Akkus, USB-Ladekabel, Holster, Handschlaufe

Artikel-Nr: 300160

Gruner Laserzielpunkt fir verbesserte Sichtbarkeit auch
bei unglinstigen Lichtverhaltnissen.

EIGENSCHAFTEN GEODIST 60-GREEN TECHNISCHE DATEN GEODIST 60-GREEN

- Distanz/Flache/Volumen Messdistanz* 0.2-60m

- Dauermessung/Minimum/Maximum Genauigkeit Distanzmessung** +2 mm

- Addition/Subtraktion Genauigkeit Neigungsmessung +/-0,3°

- Beleuchtetes Display Messeinheiten m /ft/in/ ft+in

- 1/4" Stativanschluss Laserdiode / Laserklasse grin /2

- Neigungsmessung 4 x 90° Stromversorgung NiMH

- Messebene: vorne, hinten, Staub-/Wasserschutz IP 65

- Pythagorasfunktionen

- Automatische Distanz- und
Hohenmessung

- Speicher (20 letzte Messwerte)

*Reduzierte Reichweite bei unglinstigen Messbedingungen

** Typische Genauigkeit, erhoht bei unglinstigen Messbedingungen



EIGENSCHAFTEN GEODIST 80

- Distanz/Flache/Volumen

- Dauermessung/Minimum/Maximum

- Addition/Subtraktion

- Offset +/- & Absteckung

- Farbdisplay / drehbar

- Zielsucherkamera mit 4 x Zoom

- 1/4" Stativanschluss

- Neigungsmessung 4 x 90°

- Messebene: vorne, hinten,
Stativanschluss

- Punkt-zu-Punkt Messung (3D)

- Pythagorasfunktionen

GeoDist® 80

FGr Prazision auf ganzer Lange

NiMH-Akkus, USB-Ladekabel, Holster, Handschlaufe

Artikel-Nr: 300

Mit Zielsucherkamera: Nur so funktioniert die sichere
Laserdistanzmessung im Auenbereich und auf
langen Distanzen.

TECHNISCHE DATEN GEODIST 80
- Automatische Distanz- und Messdistanz* 02-80m
Hoéhenmessung Genauigkeit Distanzmessung** +2mm
- Trapezmessungen Genauigkeit Neigungsmessung +/-0,3°
- Flachenmessung Dreieck/Kreis Miessaiihaian m /ft /in / ft+in
- Volumenmessung Zylinder Laserdiode / Laserklasse rot/2
- Speicher (1000 letzte Messwerte) Stromversorgung NiMH
- Datenexport via Bluetooth & USB Staub-/Wasserschutz IP 65

- GeoDist®Connect App

(Android & Apple) Alle Details unter geo-fennel.de

*Reduzierte Reichweite bei unglinstigen Messbedingungen
** Typische Genauigkeit, erhoht bei ungiinstigen Messbedingungen

Laserentfernungsmesser



Laserentfernungsmesser

GeoDist® 100-TOUCH

Alle Funktionen mit einem Griff

NiMH-Akkus, USB-Ladekabel, Holster, Handschlaufe
Artikel-Nr: 300100

Das Top-Modell mit der intuitiven Touchscreen-Bedienung —
Bedienen sie den LaserEntfernungsmesser wie sie es vom
Smartphone gewohnt sind.

EIGENSCHAFTEN GEODIST 60-GREEN

EIGENSCHAFTEN GEODIST 100-TOUCH TECHNISCHE DATEN GEODIST 100-TOUCH
- Distanz/Flache/Volumen - Automatische Distanz- und Messdistanz* 0,2-100m

- Dauermessung/Minimum/Maximum Héhenmessung Genauigkeit Distanzmessung** £ 2 mm

- Addition/Subtraktion - Trapezmessungen Genauigkeit Neigungsmessung +/-0,3°

- Offset +/- & Absteckung - Flachenmessung Dreieck/Kreis Messeinheiten m /ft /in / ft+in

- Farbdisplay / drehbar - Volumenmessung Zylinder Laserdiode / Laserklasse rot/2

- Zielsucherkamera mit 4 x Zoom - Speicher (1000 letzte Messwerte) Stromversorgung NiMH

- 1/4" Stativanschluss - Datenexport via Bluetooth & USB Staub-Masserschutz 1P 65

- Neigungsmessung 4 x 90° - GeoDist®Connect App

- Messebene: vorne, hinten, Stativanschluss (Android & Apple)
- Punkt-zu-Punkt Messung (3D)

- Pythagorasfunktionen *Reduzierte Reichweite bei ungiinstigen Messbedingungen
**Typische Genauigkeit, erhoht bei unglinstigen Messbedingungen



Laserentfernungsmesser

GeoDist® 600LR

Laserentfernungsmesser
far Entfernung und Geschwindigkeit

Holster, Batterie

Artikel-Nr: 300600

- Geschwindigkeitserfassung bis ca. 300 km/h
- Einzel- und Dauermessung
- Eingebauter Neigungssensor
- Horizontale Abstandsmessung
- Messungen von
Hohenunterschieden
- Abschaltautomatik
- Golf-Flugbahn-Korrektur
- Messungen in Meter oder Yard

TECHNISCHE DATEN GEODIST 600LR

Messdistanz* bis 600 m
Genauigkeit Distanzmessung** +05m
Stromversorgung 3V 1xCR2
Staub-/Wasserschutz 1P 54

Alle Details unter geo-fennel.de

*Reduzierte Reichweite bei ungiinstigen Messbedingungen
**Typische Genauigkeit, erhht bei unglinstigen Messbedingungen




MESSEN UND
AUSRICHTEN

Grofldtmaogliche Prazision.

Welche erschwerten Bedingungen auch immer Sie auf einer Baustelle
vorfinden — mit unseren Produkten ist komfortables Messen in jeder
Situation moglich. Sie setzen in den Messergebnissen Standards und
bieten durch das Zusammenspiel modernster Fertigungstechnologien
und technischer Innovationen ein hohes Qualitatsniveau.




93



Messen und Ausrichten Messrader

Passendes Zubehor:

M 10 Tragetasche
Prazisionsmessrad far M10 / M10S

Artikel-Nr: 110 Artikel-Nr: 010

EasyWheel M20
Messrad M 10S Koffer
Prazisionsmessrad far M10 / M10S

Messrad, Tasche mit Schultertrageriemen

Artikel-Nr: 120 Artikel-Nr: 141 Artikel-Nr: 011

EIGENSCHAFTEN EASYWHEEL M20 TECHNISCHE DATEN EASYWHEEL M20 EIGENSCHAFTEN M 10 EIGENSCHAFTEN M 10S
- Leichtes und handliches Genauigkeit £0,1% - Radumfang 1 m Wie M 10, jedoch:
Universalmessrad Y — 0-9.999,9m - Flhrungsstange bequem zusammenklappbar - Schwere Ausflihrung mit
- Gut ablesbares Display Radumfang 1m - Robuster Aufsteller mit Kugelraste Doppelscheibenrad aus Metall
- Auf TaschengrofRe einklappbar Abmessungen 1000 (L) x 140 mm (L) - Schmutzabstreifer - Gewicht 3,4 kg
- Feststeller und Nullstellung bequem Abmessungen eingeklappt 510 (L) x 140 mm (L) - Feststellbremse
im Handgriff Gewicht 1,5 Kg - Prazisionszéhlwerk

. - Speichenkonstruktion glinstig bei Seitenwind
- Zur Erhéhung der Arbeitssicherheit wird das
Rad in warnrot geliefert
- Gewicht 2,7 kg



Rubber Tape

3mx 16 mm

Artikel-Nr: M345012

Rubber Tape

5m x 25 mm

Artikel-Nr: M345014

Rubber Tape

8 m x 25 mm

Artikel-Nr: M345015

EIGENSCHAFTEN RUBBERTAPE

- Standard-Mafband mit ausgezeichnetem
Preis-Leistungs-Verhéltnis

- Verpackt in einer Blisterbox mit farbigem Einleger

- EG-Genauigkeitsklasse I

Mafbander

Fast Speed Tape
30 mx 12,5 mm

Artikel-Nr: M313030

Fast Speed Tape
50 m x 12,5 mm

Artikel-Nr: M313050

EIGENSCHAFTEN FAST SPEED TAPE

- Aufwicklung mit vierfacher Geschwindigkeit
- Mit Nylon Uberzogenes Stahlband
- Strapazierfahig und unzerbrechlich
- Einfache und sichere Handhabung

Messen und Ausrichten



Messen und Ausrichten

S-Digit mini +
Gepolsterte Tasche, Batterien

Artikel-Nr: 610010

S-Digit multi +

Gepolsterte Tasche, Batterien

Artikel-Nr: 630010

EIGENSCHAFTEN S-DIGIT MINI +

- Signalténe bei Annaherung an 0° / 90°
+ Dauerton bei 0° / 90°
- Richtungspfeile bei Neigung
- Mdglichkeit, eine individuelle 0°-Position zu definieren
(im gesamten Winkelbereich)
- Ablesewert dreht sich mit, wenn Uber
Kopf gearbeitet wird
- HOLD-Funktion zur Speicherung des Messwertes
- Displaybeleuchtung
- Magnetisches Gehause zur Befestigung an Metallteilen
- 1/4"-Gewinde

Elektronische Neigungsmesser

S-Digit 60 WL+

Gepolsterte Tasche, Batterien

Artikel-Nr: 640010

S-Digit 120 WL+

Gepolsterte Tasche, Batterien

Artikel-Nr: 640110

EIGENSCHAFTEN S-DIGIT MULTI +

Wie S-Digit mini +, jedoch:
- 180° drehbares Display

Wie S-Digit mini +, jedoch:

- Laserstrahl zur Verlangerung des

- Laserstrahl zur Verlangerung des Arbeitsbereiches
Arbeitsbereiches - Magnetische Bodenflache

S-Digit 60 +

Gepolsterte Tasche, Batterien

Artikel-Nr: 620010

EIGENSCHAFTEN S-DIGIT 60 + EIGENSCHAFTEN

S-DIGIT 60 WL+

+ S-DIGIT 120 WL+:

Wie S-Digit mini +, jedoch:

- 180° drehbares Display

- Griffmulde / 2 Griffmulden-



Digitales Planmessgerat / Elektronische Winkel- und Neigungsmesser Messen und Ausrichten

Scale Master Pro XE

A-Digit 50

Gepolsterte Tasche, Batterien

Artikel-Nr: 650050

Multi-Digit Pro +

Gepolsterte Tasche, Batterien

Artikel-Nr: 600010

Digitales Planmessgerat

Gepolsterte Tasche, Batterien

Artikel-Nr: 6135

A-Digit 75 USB-Kabel

fur Scale Master Pro XE

Gepolsterte Tasche, Batterien
Artikel-Nr: 650075

USB-Kabel zur Datentbertragung auf PC

Artikel-Nr:  5001B

EIGENSCHAFTEN A-DIGIT 50 EIGENSCHAFTEN MULTI DIGIT PRO + EIGENSCHAFTEN SCALE MASTER PRO XE
+A-DIGIT 75
- Gleichzeitige Anzeige von Winkel und Neigung - Laserstrahl zur Verlangerung - Digitales Planmessgerét fir Flachen- und
- Winkelmessung - Unterschiedliche Signaltone bei Annaherung an des Arbeitsbereiches Mengenberechnung in Sekunden
- Zusatzwinkel 0° /90° sowie Dauerton bei 0° / 90° - HOLD-Funktion zur Speicherung - Direkte Anzeige von Langen-, Flachen- und

- Einfacher Gehrungswinkel
- Kombi-Winkel-Modus
- Verfligbar in den Langen 50 cm

Raummalen ohne Rechnen

- 91 vorprogrammierte Mal3stébe

- 8 Mal3stédbe zum Selbstprogrammieren
(z.B. flr nicht maRstabsgerecht verkleinerte
oder vergroRerte Plane)

- Addieren und Subtrahieren

- Konstante speichern und eingebauter Zahler

- Richtungspfeile bei Neigung des Messwertes
- Maglichkeit, eine individuelle 0°-Position zu - Displaybeleuchtung
definieren (im gesamten Winkelbereich) - Magnetische Bodenflache firr Befestigung
und 75 cm - Ablesewert dreht sich mit, wenn tber Kopf an Metallteilen
gearbeitet wird - 1/4"-Gewinde
- 180° drehbares Display - 180°-Arretierung zur Verlangerung auf 1 m
- Schenkel kann in jeder Position arretiert werden



Messen und Ausrichten

EasyFix 5 m
Teleskop-Messstab

Artikel-Nr: 451

EIGENSCHAFTEN EASYFIX 5 M

- Auszugslénge am Sichtfenster ablesbar

- Teilstlicke rasten fest ein

- Réhren- und Dosenlibelle

- cm/mm-Teilung auf unterem Teilstlick

- Lénge eingeschoben 104 cm

- Maximale Lange 5 m

- Gewicht 2 kg

- 2 schraubbare Spitzen fir obere und
untere Platte zur Messung in Ecken

- Inkl. Schutztasche

Messstabe

Laser EasyFix 5 m
Teleskop-Messstab

Artikel-Nr: 452

EIGENSCHAFTEN LASER EASYFIX 5 M

- Teleskop-Messstab mit eingebautem MaRband

- Jedes Teilstlick kann geklemmt werden

- Universal-Adapter flr LaserEmpfanger

- Der Empfanger kann abschlieiend mit der Nullmarke
an der Oberkante des Messstabes befestigt werden.

- Die Hohe des Empfangers (Nullmarke) kann einfach
am Sichtfenster abgelesen werden.

- Maximale Léange 500 cm

- Lange eingeschoben 121,5 cm

- Eingebaute Dosenlibelle

- Gewicht 2,7 kg

- Mit Etui

Nivellierzollstock
2 m, aufrecht

Artikel-Nr: 412

Nivellierzollstock
3 m, aufrecht

Artikel-Nr: 410

EIGENSCHAFTEN NIVELLIERZOLLSTOCK

- Aus bestem Holz sowie starken Federn
- Gliederlange 375 cm
- Vorderseite: Nivellierteilung,
jeweils 1 m schwarz, 1 m rot
- Rickseite: mm-Teilung in schwarz
- Lieferbar in 2 m und 3 m Lange



Positionierungslaser Messen und Ausrichten

FPL L-5 / Linie X2 FPL C-5 / Linie k2

Positionierlinienlaser Positionierkreuzlinienlaser

TN
Artikel-Nr: 519005 Artikel-Nr: 519105

FPL L-10 / Linie k2 FPL C-10 / Linie k2

Positionierlinienlaser Positionierkreuzlinienlaser

LN B
Artikel-Nr: 519010 Artikel-Nr: 519110

FPL L-20 / Linie *K 3R FPL C-20 / Linie k3R

Positionierlinienlaser Positionierkreuzlinienlaser

Artikel-Nr: 519020 Artikel-Nr: 519120

EIGENSCHAFTEN FPL L EIGENSCHAFTEN FPL C TECHNISCHE DATEN FPL L-5 FPL L-10 FPL L-20 FPL C-5 FPL C-10 FPL C-20
POSITIONIERLINIENLASER POSITIONIERKREUZLINIENLASER
Laserwellenlédnge 635 nm 635 nm 635 nm 635 nm 635 nm 635 nm
- Projiziert eine deutlich - Projiziert ein deutlich Eingebaute Laserdiode 5 mW 10 mW 20 mW. 5 mW 10 mW 20 mW
sichtbare Laserlinie sichtbares Laserkreuz Laserausgangsleistung <1mw <1mw <5mwW <1mw <1mw <5mW
- Stromversorgung 220V - Stromversorgung 220V e _—. 2 2 3R 2 2 3R
mit Schalter und Stecker mit Schalter und Stecker Fokussierung 0-10m 0-10m 0-10m 10m 10m 10m
- Universalhalterung - Universalhalterung Lesemsieniial 84° 84° 84° 120° 120° 120°
(dreh- und schwenkbar) (dreh- und schwenkbar) Staub- / Wasserschutz 1P 41 1P 41 1P 41 1P 43 IP 43 IP 43

Alle Details unter geo-fennel.de



ORTUNGS- UND
UMWELTTECHNIK

Der Grad der Professionalitat:
extrem hoch.

Ob in der Elektro-, Lebensmittel- oder Automobilindustrie, im Stral3en-,
Hoch- undTiefbau - tberall, wo physikalische Grof3en wie Tempera-
tur und Feuchtigkeit prazise bestimmt werden mussen, werden die
Umweltmessgerate von geo-FENNEL zu einem zuverlassigen Partner.
Dabei zeichnen diese sich durch ihre einfache und intuitive Bedienung
aus — und machen das exakte Messergebnis so auch zu einem sicht-
und spurbaren Messerlebnis.
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Ortungs- und Umwelttechnik Ortung

Metall, Holz und spannungsfuhrenden Stromleitungen
Kein Problem fur unsere Ortungsgerate

EIGENSCHAFTEN FWS 80

- Ortung bis 80 mm Tiefe, je nach Material

- Objektmittenanzeige (bei Holz und Metall)

- AC-Erkennung (stromfiihrende Leitungen)
und Alarmierung in jedem Modus

- Automatische Kalibrierung

- Beleuchtetes Display

TECHNISCHE DATEN

Maximale Messtiefe
Display

Messeinheiten

LED Indikation
Stromversorgung
Displaybeleuchtung
Automatische Kalibrierung

Anzeige der Objektmitte

Alle Details unter geo-fennel.de

FWS 80
Ortungsgerat

Zur Ortung von Metall, Holz und spannungsfiihrenden Stromleitungen in
Decke, Wand und Boden.

Artikel-Nr: 800770

Metall (50-80 mm), Leitungen (50 mm), Holz (20 mm) @ P
LCD 2.2»
h
cem. ind 8 Stunden
rot, gelb, griin
3xAAA

*abhangig von Objekityp und Grée,
sowie Zustand und Material des Untergrundes



EIGENSCHAFTEN FMD 60

- Detektion aller Metallarten

- Grifflange einstellbar,
Lange 114 - 139 cm

- Kopfhoreranschluss

EIGENSCHAFTEN KOPFHORER FH 1

- Zur Verwendung des FMD 60
in lauter Umgebung

- Gepolsterte Ohrmuscheln
und Kopfbugel

FMD 60
Metalldetektor

8 x AA Alkalinebatterien,
Tasche

Artikel-Nr: 800800

FH 1
Kopfhorer

Artikel-Nr: 800810

TECHNISCHE DATEN

Messtiefe
Messsonde
Staub- / Wasserschutz Messsonde

Gewicht

Alle Details unter geo-fennel.de

60 cm

@24 cm

2,0 kg

3,3 kg mit Tasche im Karton

Ortung

O,

30 Stunden

Ortungs- und Umwvelttechnik




Ortungs- und Umwelttechnik Video-Endoskop-Kamera

FVE 100 FVE 150 Schwanenhals
Video-Endoskopkamera Video-Endoskopkamera @ Kamerakopf 17 mm
Gerét, Schwanenhalssone 1 m, TV-Kabel, USB-Kabel, Ladegerat, Magnet, Geréat, Schwanenhalssone 1 m, TV-Kabel, USB-Kabel, Ladegerat, Magnet,

Hak iegel, K toffkoffe Hak iegel 4 GB SD-Karte, K toffkoffe Artikel-Nr: 800750
aken, Spiegel, Kunststoffkoffer aken, Spiegel, 4 GB SD-Karte, Kunststoffkoffer Artikel-Nr- 800751

Artikel-Nr: 800700 Artikel-Nr: 800710 Artikel-Nr: 800754

Schwanenhals
@ Kamerakopf 9 mm

Artikel-Nr: 800752
Artikel-Nr: 800753

Artikel-Nr: 800755

EIGENSCHAFTEN FVE 100: EIGENSCHAFTEN FVE 150: TECHNISCHE DATEN FVE 100 FVE 150

- Wasserdichte Endoskopkamera und Sonde Wie FVE 100, jedoch: Blickfeld 0° und 180° 0° und 180°

- 1 m lange Schwanenhalssonde mit Kamerakopf - Speicherung von Bildern und Videosequenzen Bremimeio 6-7cm 6-7cm
ermdglicht das Untersuchen versteckter Hohlrdume im internen Speicher oder auf einer SD-Card Sichtbarer Abstand 5-15cm 5-15cm
oder unzuganglicher Bereiche - Datums- und Zeitanzeige im Display R e ERET 17 mm 17 mm

- Kamerakopf mit LED-Beleuchtung - Ubertragung der Videosequenzen / Lichtquelle LED LED

- Bildanzeige in Farbe direkt auf dem grofen Bilder auf Fernseher / Computer zur DisplaygrRe 3" 32"
Geratedisplay Bearbeitung oder Dokumentation Auflssung 960 x 240 Pixel 320 x 240 Pixel

- Bild im Display auf Knopfdruck 180° drehbar Sondenlange 100 cm 100 cm

- BildUbertragung an TV oder Laptop Schutzklasse P67 P67

- Winkelspiegelvorsatz ermdglicht es, ,,um die Ecke”
Zu schauen Alle Details unter geo-fennel.de

- Leistungsstarker Li-lon-Akku mit Ladegeréat



Infrarot-Thermometer Ortungs- und Umwelttechnik

FIRT 550-Pocket FIRT 1000 DataVision
Infrarot-Thermometer Infrarot-Thermometer
Tasche, Batterien Batterie, USB-Kabel, Ministativ, Typ-K-Sonde, Koffer

Avrtikel-Nr: 800001 Artikel-Nr: 800030

FIRT 800-Pocket FIRT 1600 Data
Infrarot-Thermometer Infrarot-Thermometer
Tasche, Batterien Batterie, USB-Kabel, Ministativ, Typ-K-Sonde, Tasche

Artikel-Nr: 800002 Artikel-Nr: 800020

EIGENSCHAFTEN FIRT 550 / 800 POCKET EIGENSCHAFTEN FIRT 1600 DATA EIGENSCHAFTEN FIRT 1000 DATAVISION TECHNISCHE DATEN FIRT 550 FIRT 800 FIRT 1000 FIRT 1600
- Zur berthrungslosen Temperaturmessung - Zur berlhrungslosen Temperaturmessung mit Laserzielpunkt Wie FIRT 1600 Data, jedoch: Diistance):S(pot) 121 1001 50:1 50:1

mit Laserzielpunkt,z. B. wenn das Objekt - 150 ms schnelles Messen bei einer Genauigkeit von + 1 % - 2,2"-TFT-Farbdisplay Messfeld @ bei 100 cm 80mm 100 mm 20 mm 20 mm

- nicht zugénglich ist - Hoher Temperaturmessbereich - Speicherfunktion fiir MicroSDKarte Emissionsgrad 01-10 01-1, 01-10 01-10

- sich dreht oder bewegt - Zweifacher Laserpunkt fiir genauere Zielfindung - Integrierte Kamera fir Bild und Laserzielpunkt ja,dual  ja,dual  ja, dual a, dual

- unter elektrischer Spannung steht - Speicherfunktion fiir 99 Messungen Videoaufnahmen Laserklasse 2 2 2 2

- eine Chemikalie ist - Kompatibel fiir alle gdngigen Typ-K-Sonden - Datum-/ Zeit-Funktion Messgeschwindigkeit <18%k. <1Sek. <150ms <150 ms

- sehr heil ist - USB-Schnittstelle - Messung von Luftfeuchtigkeit und -

. Alle Details unter geo-fennel.de
- Dauermessfunktion Umgebungstemperatur zur

- Einfaches Ubermitteln der Daten zum PC via USB Bestimmung des Taupunktes



Ortungs- und Umwelttechnik Warmebildkamera, Feuchtigkeits- und Temperaturmessgerat

FHT 70 Datalog

Temperatur- und Feuchtigkeitslogger

3,6V Lithiumbatterie, Software, Halterung

Artikel-Nr: 800120

Misst Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Feuchtigkeit und
Grenzwertanzeige auf Display mit Datum und Uhrzeit.

FTI 300

Warmebildkamera

Li-lon-Akku und Ladegerat, USB-Kabel furr Datenlibertragung FHT 60
und Ladevorgang, Koffer Feuchtigkeits- und Temperaturmessgerat

Artikel-Nr: 800040 .
Tasche, Batterie
Automatische Anzeige von warmstem und kéltestem Artikel-Nr: 800100

Messpunkt im Bild (Hot / Cold Spot) mit konfigurierbarer
Alarmfunktion.
FHT 100

PIP-Funktion zur Uberblendung von Sichtbild mit Infrarotbild Feuchtigkeits- und Temperaturmessgerat
(0-100%) zur besseren Orientierung im Bild.
Tasche, Batterie

Artikel-Nr: 800110

FHT 70 DATALOG FHT 60 FHT 100
-+ Interner Speicher fir 32.700 - Sekundenschnelles Wie FHT 60, jedoch:
Messungen (3 x 10.900) Messen - Inklusive Taupunktmessung
- Software zur Datenauswertung von Luftfeuchtigkeit zum Erkennen von
und Temperatur Schimmelbildung
EIGENSCHAFTEN FTI 300 TECHNISCHE DATEN FTI 300
- 6 Farbpaletten Messbereich Temperatur -20°C bis +300°C TECHNISCHE DATEN FHT 70 DATALOG  FHT 60 FHT 100
- Bildspeicher fiir 6000 Bilder / 5 . 32 x 31 Pixel
¥ - Aufiosung IR-Sensor X e Messbereich Temperatur -40 °C bis 70 °C -20 °C bis +60 °C -30 °C bis +100 °C
Ubertragung auf PC fir Thermische Empfindlichkeit < 0,16°C (150 mK) Y ——— D 100 % T T
anschlieBende Berichterstellung Sichtfeld 40° x 40° e8s0ere(en Teuchtigre! ° ° °
. Loggingzyklus 1 sek oder 24 h - -
- Temperaturmessbereich Fokussierung fix
Schnelle Messzeit = ja ja

-20°C bis +300°C

Alle Details unter geo-fennel.de Hintergrundbeleuchtung ja ja
Alle Details unter geo-fennel.de



FHM 10

Feuchtigkeitsmesser

Batterien

Artikel-Nr: 800310

EIGENSCHAFTEN FHM 10

- Messungen nach dem Widerstandsprinzip
- Doppel-Display fiir Holz und Baustoffe
- Lange der Messspitzen: 8 mm

- Schutzkappe mit integriertem Funktions- und Batteriecheck

- Austauschbare Messspitzen
- Automatische Abschaltung
- Robustes Kunststoffgehause

FHM 20

Feuchtigkeitsmesser

Feuchtigkeits- und Temperaturmesssonde, Tasche
2 x Ersatzmessspitze, 2 x AAA Batterien

Artikel-Nr: 800320

EIGENSCHAFTEN FHM 20

- Messungen nach dem Widerstandsprinzip

- Externe Feuchtigkeits- und Temperaturmesssonde:
Bei Messungen mit Temperatur und Feuchtigkeitssonde erfolgt
die Anpassung des Feuchtigkeitsgehalts in Relation zur
Temperatur automatisch.
Lénge der Messspitzen: 8 mm (austauschbar)
Schutzkappe mit integriertem Kalibrierungscheck

- Batteriezustandsanzeige

- Automatische Abschaltung

Messgerate

FFM 100

Baufeuchtesuchgerat

Batterien

Artikel-Nr: 800650

EIGENSCHAFTEN FFM 100

- Schnelle Ermittlung der Feuchtigkeit in Baustoffen, ohne die
Oberfléche zu beschadigen

- Maximal- / Minimalwertanzeige

- Metall-Kugelsensor

Ortungs- und Umwvelttechnik



Ortungs- und Umwelttechnik

FTA 1

Thermometer-Anemometer

Artikel-Nr: 800450

- Fliigelrad mit 120 cm Kabel
- Batterie
- Kunststoffkoffer

108

FCT 1 Data
Schichtdickenmessgerat

Artikel-Nr: 800460

- 2 x AAA Batterien

- USB-Kabel + Software
- Kalibrierzubehor

- Tasche

FMM 5

Multisensor-Multimeter 5-in-1

At - Alizweckfihler TP-500

- Batterie
- Etui
- Messkabel

FSM 130 +
Schallpegelmessgerat
Artikel-Nr: 800210 . Tasche
- Batterie
FLM 400 Data
Luxmessgerat
-
Artikel-Nr: 800510 . 9V Batterie
- Sonde
- USB-Kabel & Software
- Tragetasche

FT 1300-1

1-Kanal Temperaturmessgerat Typ K

N EE . Flexibler Drahtfiihler TP-300

- Batterie
- Etui

FGD 1
Gasdetektor

Artikel-Nr: 800470 . Batterien

FT 1000-Pocket

Digitales Temperaturmessgerat

Artikel-Nr: 800420 . Batterie

- Fest verbundener Allzweckfihler

FT 1300-2

2-Kanal Temperaturmessgerat Typ K

e — . Flexibler Drahtfihler TP-300

- Batterie
- Etui



TP-300
Flexibler DrahtfUhler

Artikel-Nr: 800900

NR-88B
Flexibler Stahlfuhler

Artikel-Nr: 800902

NR-38

Luft-Temperaturfuhler

Artikel-Nr: 800905

TP-500
Allzweckfuhler (7 cm)

Artikel-Nr: 800901

TP-550
Allzweckfuhler (15,5 cm)

Artikel-Nr: 800906

NR-31B

Oberflachen-Temperaturfluhler

Artikel-Nr: 800903

Ortungs- und Umwelttechnik

NR-33
Rechtwinkel-Oberflachen-
Temperaturfuhler

Artikel-Nr: 800904
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Stative Kurbelstative

Leichte Kurbelstative

aus Aluminium

FS 10

Kurbelstativ

inkl. 30 cm langer Mittelséule, Stativkopf drehbar

Artikel-Nr: 302000

1 =
] A&
(1]
67-188cm 2,3kg 5/8"
FS 12

Kurbelstativ

inkl. 30 cm langer Mittelséule, Stativkopf drehbar

Artikel-Nr: 303000

| & &

73-244cm  2,65kg 5/8"

[ [

FS 13

Kurbelstativ

inkl. 120 cm langer Mittelsaule, Stativkopf drehbar

Artikel-Nr: 304000

B :
-
=
([ ] ]

89-2950m  29kg 58"

FS 14

Kamerastativ

Stativkopf drehbar und kippbar
Artikel-Nr: 301000

! A L

57-161cm 1.4 kg 1/4"

[ T

FS 30-XS
Kurbelstativ
Artikel-Nr: 165
=
A :
v [ ]|
101 - 300 cm 5,7 kg 5/8"



Schwere Kurbelstative

mit hoher Stabilitat

FS 30-S

Kurbelstativ

Artikel-Nr: 155

|

—

: B Z

(| ]

68-138cm  4,2kg 5/8"
FS 50-M
Kurbelstativ
Artikel-Nr: 164

=

=

v [ ]

80-220cm  72kg 5/8"

FS 30-M
Kurbelstativ
Artikel-Nr: 1568
=
| A E
e
80-200 cm 5,2 kg 5/8"
FS 50-L
Kurbelstativ
Artikel-Nr: 166
=
[ Y
v L]

114 -290 cm 8,6 kg 5/8"

FS 30-L

Kurbelstativ

Artikel-Nr:

95 - 285 cm

156

|

=

=
(|

8,2 kg

FS 30-XL

Kurbelstativ

Artikel-Nr: 159

o~

166 - 380 cm

|

15,6 kg

5/8"

[

ma
5/8"

Kurbelstative

Stative



Stative

Universalstative
fur alle Situationen

Builders’ Tripod BT
Alustativ mit Flachkopf

Artikel-Nr: 161

! A s

105 - 147 cm 3,2kg 5/8"

[ [

FS 23

Alustativ mit Flachkopf

Artikel-Nr: 152

105-170 cm 5,1kg 5/8"

Universalstative

FS 20

Kurbelstativ mit Flachkopf

Artikel-Nr: 151

| A&

105-165cm  35kg

FS 23-D
Alustativ mit Kugelkopf

Artikel-Nr: 1563

| & &

105-170 cm 5,1kg 5/8"

WL

FS 20-D

Kurbelstativ mit Kugelkopf

Artikel-Nr:

157

| A&

105 - 165 cm

3,6 kg

FS 23 W/S

Alustativ mit Schraubklemmung

Artikel-Nr:

| &,

105-170 cm

152 W/S

5,1 kg

[ [

5/8"

Stativstern
Bodenschutz fur Stative

Artikel-Nr: 170



Holzstative
Hochwertig und robust

FS 24
Holzstativ mit Flachkopf

Artikel-Nr:

|
] A2
I-I
105-170cm  65kg 5/8

FS 24 W/S

Holzstativ mit Schraubklemmung

Artikel-Nr: 154 W/S

] A&

105-170 cm 6,5 kg

& Hw

FS 24-M W/S
Holzstativ mit Flachkopf @ 17 cm

Artikel-Nr: 162 W/S

1 &2

105-170 cm 6,5 kg

& H

Holzstative / Fluchtstabe

Fluchtstab RP 2
Ber Paket, aus Edelstahl, in Tasche

Artikel-Nr: 800

1 m Verlangerung
far RP 2

Artikel-Nr: 810

Fluchtstabstativ RPT 1
mit Tasche

Artikel-Nr: 820

Stative



Nivellierlatten

TN 14,4 m

Nivellierlatte

Rickseite Zollstockteilung fir lichte Male

Artikel-Nr: 484

BS 15-0, 5 m

Nivellierlatte

Rickseite Zollstockteilung gleichlaufig mit cm / E-Teilung bei «0»
am Fulpunkt beginnend

Artikel-Nr:  486-BS

Teleskop-Nivellierlatten

TN 15,5 m

Nivellierlatte

Ruickseite Zollstockteilung fur lichte Malte

Artikel-Nr: 485

TN 15-0, 5 m

Nivellierlatte

Rickseite Zollstockteilung gleichlaufig mit cm / E-Teilung bei «0»
am Fupunkt beginnend

Artikel-Nr: 486

TN 20-Kombi, 2.4 m

Nivellierlatte

Vorzeichenrichtige Ablesung der Hohenunterschiede.
Ideal fir die Verwendung mit Rotationslasern.

Artikel-Nr: 482

Passendes Zubehor:

Dosenlibelle LR 7
far TN 14 / 15 / 15-0

Artikel-Nr: 370

Etui
far TN 14/ 15/ 15-0

Artikel-Nr: 480
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Zubehor

Markierspray Karton
mit 12 Dosen a 500 mil:

Artikel-Nr: 901 leuchtorange
Artikel-Nr: 902 leuchtrot
Artikel-Nr: 903 leuchtblau
Artikel-Nr: 904 leuchtgelb
Artikel-Nr: 905 leuchtgriin
Artikel-Nr: 906 pink
Artikel-Nr: 911 rot
Artikel-Nr: 913 gelb
Artikel-Nr: 915 weil}

F6
Funkgerat

Akku, Ladegerat, Gurtelclip, Handschlaufe

Artikel-Nr: 870000

F6-EM
Ohrhorer / Clipmikrofon

Artikel-Nr: 870150

F6-HM

Handmikrofon

Artikel-Nr: 870100

Felbuchrahmen, DIN A4

Artikel-Nr: 542 Kunststoff, rot

Artikel-Nr: 543 Plexiglas, klarsicht

Felbuchrahmen, DIN A3

Artikel-Nr: 531 Holz



Doppelpentagon
J2

Winkelprismen

Artikel-Nr: 242 Kunststoff ~ Genaugigkeit: besser 2*

LR 1

Lattenrichter aus Metall (justierbar)

Artikel-Nr: 310

Steilsicht-Doppelpentagon
F1/1°

Winkelprismen

Artikel-Nr: 210 Kunststoff ~ Genaugigkeit: besser 1°

Artikel-Nr: 211 Metall

Genaugigkeit: besser 1’

LR 5

Lattenrichter aus Holz

Artikel-Nr: 350

FE 1A

Reil3verschluss-Etui

Artikel-Nr: 012

FE 1B
Druckknopf-Etui

Artikel-Nr: 013

LR 34

Lattenrichter aus Metall (justierbar)

Artikel-Nr: 330

LR 39

Lattenrichter

Artikel-Nr: 390

Artikel-Nr:

391

Zubehor

Kunststoff

Metall



RUHRWERKE

Direkt im Einsatz.

Leistung uber alle Mal3en.

Die Anwendungsmaglichkeiten von geo-FENNEL Rihrwerken sind so
einzigartig wie Ihre Bedlrfnisse. Das Portfolio vereint die bewahrte
kraftvolle Leistung mit ergonomischem Design und einfacher
Handhabung. Die Gerate sind jeweils angepasst auf unterschiedlichste
Materialien und finden somit stets die optimale Losung fur Ihr Projekt.
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Ruhrwerke Ruhrwerke

Ergonomisch und kraftvoll -
Fur jede Anwendung das passende Ruhrwerk

FM 1200

RuUhrwerk

Riihrstab H2-120 MM

Artikel-Nr: M800501

Fiir jede Anwendung das passende Ruhrwerk.

Ergonomisches Design, kraftvolle Leistung. Starke
Rihrwerke zum Mischen von Farbe, Mértel, Beton
etc. |deal fir den Einsatz auf Baustellen.

FM 1801

RuUhrwerk

Ruhrstab H2-140 mm

Artikel-Nr: M800508

TECHNISCHE DATEN

Leistung
Uberspannungsschutz
Ruhrkapazitat

Regulierbare Geschwindigkeit

Alle Details unter geo-fennel.de

FM 1800

Ruhrwerk

Transportkoffer, Rihrstab H2-140 mm, Rihrstab H3-120 mm

Artikel-Nr: M800507

FM 1200 FM 1800 & 1801
1200 W 1800 W
ja ja
15-35 kg FM 1800 = 15-50 kg / FM 1801 = 15-35 kg

150-300 und 300-650 U/min 1560-300 und 300-650 U/min



Rihrstabe & Verlangerungen Ruhrwerke

Rihrstab H2 Rihrstab H3

Fur klebrige und zahflussige Flr grofRe Mengen flUssiger, B Riuhrstab H7

Materialien klebriger und faseriger Materialien R__Uh'_fs't_ab H4 o Fur flussige Materialien

Fliesenkleber, Mértel, Dichtmasse, Fertiggips, Estrich, Zement, Wandfarbe, Lack, Lasur, Fugendichtung, Zement, Kalk, Gips, Far ﬂUSSIQe Materialien Wandfarbe, Dispersionsfarbe, Kleister, Lack, Bitumen, Schlamm,

Fullmittel Beton, Fillmasse, Estrich Wandfarbe, Dispersionsfarbe, Fliesenkleber, Leim, Tapetenkleister Fugendichtung, Fullmittel
Artikel Ruhrkapazitat Durchmesser  Artikel-Nr: Artikel Ruihrkapazitat Durchmesser  Artikel-Nr: Artikel Ruhrkapazitat Durchmesser  Artikel-Nr: Artikel Ruhrkapazitat Durchmesser  Artikel-Nr:
H2 120G 15-25 kg 120 mm M800590 H3 L120G 15-25 kg 120 mm M800597 H4 114G 15 - 40 kg 120 mm 3 g H7 100G 15-25 kg 100 mm M800594
H2 140G 30-50 kg 140 mm M800591 H3 L140G 25-35kg 140 mm M800596

H2 160G 35-60 kg 160 mm M800592 H3 L160G 30 -60 kg 160 mm M800599

| ©

Alle Ruihrstabe haben eine Lange von 600 mm und M14 Gewinde

 ©

Verlangerung Verlangerung

100 mm x M14 200 mm x M14

Verlangerung des Ruhrstabes flir mehr Arbeitsergonomie durch Verlangerung des Ruhrstabes flir mehr Arbeitsergonomie durch
Vermeiden einer geblckten Arbeitshaltung. Vermeiden einer gebickten Arbeitshaltung.

Artikel-Nr: M800581 Artikel-Nr: M800582



QUALITAT
UND SERVICE

Informationen und Kontakt

Verkaufen konnen viele. Professionell beraten und umfassenden Service
bieten nur wenige. Bei geo-FENNEL sind nicht nur die aufgefthrten Pro-
dukte und Leistungen standig verfugbar. Bei uns stehen lhnen bundes-
weit und auch im Ausland jederzeit qualifizierte Fachkrafte beratend zur
Seite — unabhangig davon, ob es sich um Fragen zur Anwendung, zur
Technik oder zum Verkauf handelt.
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Qualitat und Service

geo-FENNEL

Qualitat mit Weitsicht.

Lasermesstechnik und Vermessungsbedarf

von geo-FENNEL.

geo-FENNEL - Vermessungstechnik
ohne Grenzen

Wir sind ein mittelstandisches Unternehmen, das sich als Anbieter fir
Lasermesstechnik und Vermessungsbedarf weit tiber den Standort Hessen
hinaus einen guten Namen gemacht hat. Heute gehdren wir zu den ersten
Adressen, wenn es um diesen Bereich geht. Die weltweit anerkannten
Produkte werden mittlerweile regelmaRig in weit mehr als 70 Léandern der
Erde vertrieben. Diese internationale Ausrichtung verdanken wir auch den
unverriickbaren Grundsétzen unserer Unternehmensstrategie:

Unsere Kunden Uberall mit innovativen, prézisen und zuverlassigen Produkten
zu versorgen und parallel ebenso mit einem hervorragenden Service zu
bedienen. Dabei steht fir uns auch die partnerschaftliche Zusammenarbeit
mit unseren Kunden immer im Vordergrund. Hohe Qualitat, ein gutes und
faires Preis- / Leistungs-Verhéltnis sowie schnelle Lieferung sind weitere
wichtige Bausteine unserer Firmenphilosophie.

Verlassen Sie sich auf das langjahrige Know-how von geo-FENNEL.

Unser Qualitatsstandard

geo-FENNEL Rotations- und Linienlaser sowie Vermessungsgerate werden
mit DKD*-rlickfiihrbaren Messmitteln und Prifeinrichtungen gepruft.
Die Prifungen erfolgen nach DIN ISO Standards.

*DKD = Deutscher Kalibrierdienst

Qualitat ist unser Maf3stab.
Service unsere Prazision.

Service, der sich sehen lassen kann.

Service ist bei uns keine blof3e Leistung. Es ist auch ein Dialog, den wir
zusammen mit unseren Anwendern eingehen — nur so kdnnen wir die
besténdige Qualitat unserer Produkte erhalten und die bestmagliche
Zufriedenheit unserer Kunden garantieren. Auch tragen moderne Ferti-
gungstechnologien, Sorgfalt und stéandige Weiterqualifizierung unserer
Mitarbeiter dazu bei, Ihnen den bestmdglichen Service zu bieten.

Daflr stehen Ihnen bundesweit und auch im Ausland jederzeit qualifi-
zierte Fachkrafte beratend zur Seite — unabhangig davon, ob es sich um
Fragen zur Anwendung, zur Technik oder zum Verkauf handelt. Sollte
doch einmal eine Reparatur anfallen, steht Ihnen selbstverstandlich unser
Reparatur- und Ersatzteilservice zur Seite — das gilt natUrlich fir unsere
komplette Produktpalette.

Professionelle Qualitat. Einfach garantiert.

Wenn professionelle Anwender ein geo-FENNEL Messinstrument in den
Handen halten, wissen sie, dass sie sich damit ein erstklassiges Produkt
gekauft haben. Dazu zdhlen die einfache Bedienung, exakte
Messergebnisse unter nahezu allen Bedingungen und hochste Sicherheit.
Das geben wir Ihnen schriftlich — fiir samtliche Gerédte gewahren wir 2
Jahre Garantie.

Sollte trotzdem einmal der seltene Fall eines Problems auftreten, wenden
Sie sich bitte einfach an Ihren Handler. Er wird sich dann sofort darum
kiimmern, Ihr Gerat zu reparieren oder es gegen ein neues auszu-
tauschen. Schnell. Unkompliziert. Einfach.

Unser Sortiment

Laservermessungsgerate
- Rotationslaser

- Kreuz- und Linienlaser

- Kanalbaulaser

- LaserEntfernungsmesser

Klassische Vermessungsinstrumente
- Nivelliere

- Theodolite

- Totalstationen

- GPS-Systeme

Zubehor

- Laserzubehor

- Vermessungszubehor
- Messwerkzeuge

- Umweltmessgeréte
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Qualitdt und Service Techniklexikon

Die Laserklassen
Nnach DIN EN 60825-1:2014

geo-FENNEL Laserprodukte sind nach den Laserklassen 2 und 3R klassifiziert. Gerate der Laserklasse 2
Die Laserklasse ist den technischen Daten des jeweiligen Gerates zu entnehmen.
Es gilt jeweils die neueste Fassung. Diese diirfen unter Beachtung der tiblichen SicherheitsmaRnahmen

von jedem bedient werden. Die zu treffenden MafRnahmen sind in der
Bedienungsanleitung der Geréte beschrieben. Das Auge ist bei

zufélligem, kurzzeitigem Hineinsehen in den Laserstrahl durch den
Laser La Ser Lidschlussreflex geschutzt.

IEC 60825-1:2014 |IEC 60825-1:2014
P<1mW@ 635-670 nm P<1mW@515-530 nm

Gerate der Laserklasse 3R

A A Nach den aktuellen Unfallverhitungsvorschriften der
Laser Laser Berufsgenossenschaft sind beim Einsatz von Baulasern mit der
Laserklasse 3R besondere MaRnahmen zum Schutz von Personen im
3R 3R Umfeld des Lasers zu beachten. Unternehmen, die Baulaser der

Laserklasse 3R einsetzen, missen einen Laserschutzbeauftragten
IEC 60825-1:2014 IEC 60825-1:2014 stellen, der alle Mitarbeiter, die mit diesen Geréaten arbeiten, unterweist
P<&mW@635-670 nm P<&mW@ 515-530 nm und die gesetzeskonforme Anwendung regelmaRig tiberwacht.

Diese besonderen SchutzmaRnahmen sind notwendig, da Laser der
Klasse 3R eine hohere Laserausgangsleistung haben. Der positive Effekt
hiervon sind bessere Leistungsmerkmale der Geréte, die sich in ldngeren
Reichweiten beim Einsatz mit Empfangern, sowie besserer Sichtbarkeit
beim Arbeiten ohne Empfanger ausdriicken. geo-FENNEL bietet

GEO-FENNEL LINIENLASER
Diese sind durchgéngig in Laserklasse 2 eingestuft und werden in 4 Sichtbarkeitsklassen angeboten:

Standard z.B. Square-Liner || Arbeitsbereich 10 m sichtbar verschiedene Rotations- und Kanalbaulaser neben der Standard-La-
HP (High-Power) 2.8. FL 1000 HP Arbeitsbereich 20 m sichtbar serklasse 2 auch in Laserklasse 3R an.

SP (Selection PRO) 2.B. Geo6X SP Arbeitsbereich 30 m sichtbar

SP (Selection PRO) - Green 2.B. FLG 66-Xtreme Green SP Arbeitsbereich 40 m sichtbar

GEO-FENNEL ROTATIONSLASER
Diese sind durchgéngig in Laserklasse 2 eingestuft.



Techniklexikon Qualitdt und Service

Geratefunktionen
und Produkthighlights

geo-FENNEL Lasergerate haben viele Funktionen, die das sichere und komfortable Arbeiten auf der Baustelle
ermdoglichen. Nachstehend sind einige Funktionen verstandlich erlautert:

Sektionsweise Abschalten
Laserstrahl sektionsweise abschaltbar. Verhindert Fehimessungen beim

Einsatz mehrerer Laser auf einer Baustelle durch Uberschneidungen der
jeweiligen Laserebenen oder der Reflexion vor spiegelnden Flachen.

Li-lon-Akkutechnik
Bietet entscheidende Vorteile gegentiber Alkalinebatterien und NiMH-Akkus:
- 100 % Leistung bis zur vollstandigen Entladung

- Akkuladungen auch zwischendurch mdglich, kein Memoryeffekt
- Kaum Selbstentladung bei Nichtgebrauch

PowerSwitch-Technologie

Rotationslaser mit PowerSwitch haben die Leistungsdaten eines Lasers der
Klasse 3R in Laserklasse 2. Dies bedeutet, dass es keine LeistungseinbulRe
hinsichtlich Reichweite und Sichtbarkeit der Laserlinie gibt.

Trackingfunktion

Die Laserebene des Rotationslasers richtet sich automatisch auf die Nullposi-
tion des Laserempfangers aus. Das macht das Fluchten auf langen Distanzen
zum Kinderspiel, z.B. bei der Verwendung am SchnurgerUst.

Automatische TILT-Funktion

Dies ist eine Messsicherheitsfunktion. In Normalfunktion stellt sich das Geréat
bei Lageverdnderungen automatisch nach. Bei einer Lageveranderung des
Lasers (z. B. unbeabsichtigtes Verstellen eines Stativbeines) kommt es zu
einer Veranderung der Bezugshohe. Durch die TILT-Funktion wird dies jedoch
verhindert, denn das Gerét schaltet dann auch innerhalb des Selbstnivellier
bereiches ab. Die TILT-Funktion wird nach Beendigung des Selbstnivellierpro-
zesses automatisch aktiviert.

Vibration-Wind-Security (VWS)

Das ist ebenfalls eine Messsicherheitsfunktion. Sie erlaubt das Arbeiten
wahrend starkem Wind und bei Erschitterungen (auch durch StoRe).
Geringere Bewegungen werden ignoriert. Bei starkeren Bewegungen

hingegen stoppt die Rotation automatisch, und der Laserstrahl blinkt.

Der VWS-Modus ist mit der automatischen TILT-Funktion kombiniert.

Fernbedienungsmodus

Die Fernbedienungsfunktion kann ausgeschaltet werden um zu vermeiden,
dass sich mehrere Gerate auf einer Baustelle stéren.



Qualitdt und Service Techniklexikon

Wissenswertes rund um
Laservermessungstechnik

Wir verstehen uns als Spezialisten im Bereich der Laservermessungstechnik. Daher sind wir der Meinung, dass
Sie als Kunde von unserer langjahrigen Erfahrung profitieren sollten: Im Folgenden finden Sie Erléauterungen zu
verschiedenen Themen rund um die Laservermessungstechnik, die Ihnen das problemlose Arbeiten mit unseren

Geraten noch weiter vereinfachen.

IP-Schutzklassen
nach DIN EN 60529

Die Schutzart eines Gehéuses wird durch das
Kennzeichen ,,IP" (Ingress Protection) und eine
zweistellige Kennziffer festgelegt.

Geschutzt gegen Staub ;
in schadigender Menge
Schutz gegen

allseitiges Spritzwasser

ERSTE ZIFFER - SCHUTZ GEGEN FREMDKORPER

Kein Schutz

o Ok, WN = O

Staubdicht

ZWEITE ZIFFER - SCHUTZ GEGEN WASSER

Geschtzt gegen feste Fremdkdrper mit Durchmesser ab 50 mm
Geschutzt gegen feste Fremdkérper mit Durchmesser ab 12 mm
Geschutzt gegen feste Fremdkérper mit Durchmesser ab 2,5 mm
Geschutzt gegen feste Fremdkdrper mit Durchmesser ab 1 mm
Geschtzt gegen Staub in schadigender Menge

Kein Schutz
Schutz gegen Tropfwasser

Schutz gegen allseitiges Spritzwasser
Schutz gegen starkes Strahlwasser

Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen
Schutz gegen dauerndes Untertauchen

0 N ok WN = O

Schutz gegen fallendes Tropfwasser, wenn das Gehause bis zu 15° geneigt ist
Schutz gegen fallendes Sprithwasser bis 60° gegen die Senkrechte

Schutz gegen Strahlwasser (Dise) aus beliebigem Winkel



Prazision beginnt
bei der Sichtbarkeit

Das menschliche Auge erkennt die verschiedenen Wellenldngen (MaReinheit nm) des sichtbaren Farb-
spektrums in unterschiedlicher Intensitat. Das Optimum liegt bei 555 nm. Grin liegt dabei im Zentrum und wird
um ein Vielfaches stérker wahrgenommen als Rot.

Grine Laser haben daher Vorteile, wenn auf Sicht ohne Empfanger gearbeitet wird. In heller Umge-
bung, auf langen Distanzen oder bei Arbeiten auf dunklen Fléachen ist die Sichtbarkeit deutlich besser.
Nachteile griiner Laser waren bisher ein eingeschrénkter Temperaturbereich, kiirzere Akkulaufzeiten, die
Laserklasseneinstufung sowie der deutlich héhere Preis.

geo-FENNEL begegnet dieser Problematik jedoch mit einer innovativen Losung: Die Rotationslaser
FLG 245HV-Green und FLG 245HV-GREEN TRACKING sind mit der neuesten Laserdiodentechnik
ausgestattet, die folgende Vorteile bieten:

- Voll nutzbarer Temperaturbereich von -20 °C bis +50 °C (wie rote Laserdiode)
- Einstufung in Laserklasse 2 durch spezielle Regelelektronik
- Gleiche oder leicht verbesserte Sichtbarkeit im Vergleich mit der vorherigen
Laserklasse 3R Version. Hierdurch kann das Gerat komplikationslos
auf allen Baustellen eingesetzt werden.
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geo-FENNEL Funkgerat F6

Das F6 ist ein lizenzfreies Funksprechgeréat des Typs PMR 446 (Private Mobile
Radio) nach der Verordnung Vfg 10/2012.

Auszug hieraus:

Allgemeinzuteilung von Frequenzen im Frequenzbereich 446,0 MHz — 446,1
MHz fur die Nutzung durch die Allgemeinheit fir Funkanwendungen fir die
Sprachkommunikation mit Handsprechfunkgeréaten.

Diese Art Funkgeréate kénnen Uberall in der EU anmelde- und geblhren-
frei von jedem benutzt werden. Die maximale Sendeleistung betragt
0,5 Watt, dabei werden Reichweiten bis ca. 5 km erzielt.

DER FREQUENZBEREICH LIEGT ZWISCHEN 446 UND 446,1 MHZ.
DER ABSTAND ZWISCHEN DEN EINZELNEN KANALEN LIEGT

BEI 12,5 KHZ.

Kanal 1 = 446,00625 MHz
Kanal 2 = 446,01875 MHz
Kanal 3 = 446,03125 MHz
Kanal 4 = 446,04375 MHz

Kanal 5 = 446,05625 MHz
Kanal 6 = 446,06875 MHz
Kanal 7 = 446,08125 MHz
Kanal 8 = 446,09375 MHz



Qualitat und Service Verkaufsdisplays

maxi
Verkaufsdisplay

-Breite 100 cm, Tiefe 50 cm, Hohe 200 cm

Artikel-Nr: 111000

Komplett aus Metall mit Glastir

- Présentationsfléche aus Holz zur Aufnahme von 6 Produkten,
die von unten mit einer 5/8"-Stativschraube gesichert werden
konnen

- 1 kleine Glasvitrine links, abschlief3bar

-1 Einlegeboden im Unterschrank, die Glastlr ist ebenfalls
abschlieRbar

- Links und rechts neben dem Unterschrank Mdglichkeit zur
Unterbringung von z. B.Stativen, Nivellierlatten,
Klemmséule KS 3

mini
Vitrine aus Metall

-Breite 50 cm, Tiefe 40 cm, Hohe 50 cm
Artikel-Nr: 110000

- Komplettes Metallgehéduse

- Auf der Prasentationsflache aus Holz kénnen 3 Produkte durch
5/8"-Schraube befestigt werden

- Vitrine mit Glasschiebetir zur Unterbringung weiterer Produkte

- Abschlief3bar zum Schutz gegen Diebstahl

- Kann in Tegometallwand integriert werden

basic
Vitrine aus laminiertem Holz

- Breite 50 cm, Tiefe 25 cm, Hohe 30 cm

Artikel-Nr: 110050



Prasentationssysteme und Vertriebsunterstitzung Qualitdt und Service

Mit den Prasentationssystemen von geo-FENNEL
noch erfolgreicher am Point of Sale!

Weil Sie sich auf lhre Zielgruppen gezielt
ausrichten konnen - mit einer optisch
ansprechenden Warenprasentation.

- Produktschilder informieren den Endkunden Uber die wichtigsten Produktdaten und
fordern den Selbstverkauf der Produkte.

- Durch ausgewahltes Produktzubehor erzielen Sie Cross-Selling-Effekte in
den jeweiligen Zielgruppen-Préasentationssystemen.

- Zielgruppen-Prasentationssysteme sind als Sortimente fir den Generalisten,

Trockenbau, Galabau, Tiefbau, Fliesenleger, Maler und Elektriker verfligbar.
- Selbstverstandlich kénnen Zielgruppen-Préasentationssysteme kombiniert werden.
- Bitte sprechen Sie Ihren geo-FENNEL Auf3endienstmitarbeiter einfach darauf an. FENNEL

Gerne wird er Sie hierliber weiter informieren und gemeinsam mit lhnen die

richtigen geo-FENNEL Zielgruppen-Prasentationssysteme auswahlen.

Professionell in der
Prasentation

Auch hier liefert geo-FENNEL die auf Maf3
geschneiderten Verkaufswerkzeuge.

Ob Handler-Poster, Messebanner oder
unterschiedliche Aufkleber fir Verkaufsdisplays und
Fachhéandler:

Mit den Marketing-Materialien von geo-FENNEL
erreichen Sie Ihre Kunden gezielt und anspruchsvoll.
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geo-FENNEL im Internet

Weiterhin stark im Internet.

Ein starker Baustein unserer Kommunikationsstrategie wird auch wei-
terhin das Internet sein. Hier bauen wir kontinuierlich unseren Service
aus — sowohl fir Sie als Handler mit wichtigen Vertriebsinformationen als
auch zur Information Uber Lasermesstechnik, Vermessungsbedarf und
Umweltmesstechnik fir Ihre Endkunden.

Welche speziellen Anforderungen Sie an unsere Vermessungstechnik
stellen, wissen Sie selbst am Besten. Fir alle weiterflihrenden Details
und Daten zu unseren Produkten, fir den Katalog-Download oder Neuig-
keiten informiert Sie ausflhrlich unsere Website — optimiert fur lhren
Computer, Ihren Tablet-PC oder Ihr Smartphone. Damit Sie uns auch mobil
jederzeit erreichen.

geo-fennel.de
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geo-FENNEL Vertriebsunterstutzung

Greifen Sie zuriick auf unseren bundesweiten Aufdendienst. Unsere Vertriebs-
profis beantworten gerne Ihre Fragen oder unterstitzen Sie mit Produkt-
vorflihrungen aktiv im Vertrieb. Profitieren Sie von unserer langjahrigen Erfahrung
und dem daraus resultierenden Fachwissen.

Wir wissen immer eine Losung. Scheuen Sie sich nicht — rufen Sie Ihren
zustandigen geo-FENNEL Vertriebsprofi an.

lhre Ansprechpartner:

Vertriebsgebiet Nord-Ost Vertriebsgebiet Nord Vertriebsgebiet West Telefonische Unterstiizung
PLZ 10 - 19, 39 PLZ 20-29 PLZ20-33,37 38,40 ~53,57 - 69 und Beratung unter:

Dirk Meyer Andreas Malchau Jorg Kénig

Tel. 01 73— 1 08 46 52 Tel. 01 71-6 2524 28 Tel.0173-71352 26 +49 (0)561 - 492145
Vertriebsgebiet Ost Vertriebsgebiet Siid-Ost Vertriebsgebiet Stid-West

PLZ01-09, 98, 99 PLZ 80 -89, 90 - 96 PLZ 34 - 36, 54 - 56, 60 - 79, 97

Ronald Schmidt Thomas Kraus Lothar Hinkel

Tel.0162-2894830 Tel. 01 74 -2 48 29 91 Tel. 01 520-9 08 80 45

Vertrieb Deutschland
Key Account Manager
Thomas Welling

Tel. 01 73 14 02 541












