SKLEPY LASEROWE testuja sklepy

Tym razem przetestowalismy w akcji video boroskop. Nadarzyta sie ku temu idealna okazja, albowiem ni stad
ni zowad, na styku stropu ze $ciang jednego z naszych pomieszczen pojawit sie wykwit wilgoci. Nic trudnego —
myslimy sobie — wystarczy skué tynk, uszczelni¢ rure i zatatac dziure.

Video boroskop FVE 150

Jednak juz po kilku minutach pracy, zauwazyliémy, ze co$ nie gra. Sciana na odkrytym odcinku jest zbrojona, a
przeciekajgca rura kanalizacyjna wije sie miedzy pretami jak makaron spaghetti.

Poczatkowo banalnie prosta praca z kazdg chwilg
okazuje sie coraz trudniejsza.

Wyciek nie jest bowiem widoczny na pierwszy rzut
oka. Obawiamy sie, ze moze pojawit sie on na
wyzszej kondygnacji.

Co wiecej, rura graniczy bezposrednio z podciggiem
w stropie, ktéry uniemozliwia dostep do rury z lewej

strony.

W tych okolicznosciach, identyfikacja miejsca
nieszczelnosci jest po prostu niemozliwa.

Postanowilismy wykorzystac video boroskop, czyli
kamere do inspekcji i udroznienia niedostepnych
przestrzeni.

Testowany przez nas model FVE 150, niemieckiej
marki geo-FENNEL, daje nie tylko obraz biezacy, ale
rowniez umozliwia rejestracje zdjec i filmow oraz ich
przechowywanie w pamieci.

Przyrzad ten wyposazony jest w wodoszczelng kamere
endoskopowg z sondg umieszczong na potsztywnym
metrowym przewodzie. Wbudowane w kamere
oswietlenie LED ufatwia obserwacje badanej
przestrzeni. Obraz docierajacy do przyrzadu jest
wyswietlany na duzym kolorowym ekranie. Moze on
tez zostac przestany dalej do odbiornika TV lub do
laptopa.

Dzieki wykorzystaniu video boroskopu udato nam sie
w szybki i prosty sposdb zidentyfikowac miejsce
nieszczelnosci — wyciek pojawit sie na tgczeniu kolana
@ 110 kat 90° z przytagczem @ 50. Wymiana tego
odcinka zajeta okoto godzine.

Wiecej informacji o prezentowanym produkcie mozna znalez¢ na stronie www.sklepylaserowe.pl. F.M.




