SKLEPY LASEROWE testuja
11/2015

sklepy
laserowe

360 Liner Point HP to w petni automatyczny laser do profesjonalnych zastosowan, emitujgcy pozioma wigzke

laserowga widoczng dookota — czyli w petnym zakresie 360°. Dodatkowo otrzymujemy rzut czterech punktéw

ustawionych pod katem 90°. Dzisiaj przekonamy sie jak dziata nowoczesny laser skonstruowany dla uzytkownikéw

wymagajacych wyznaczania precyzyjnego poziomu na wszystkich scianach jednoczesnie.

Laser punktowo-liniowy LP 360°HP

Wyciggamy laser z fabrycznego opakowania tgcznie z catym wyposazeniem. Otrzymujemy do dyspozycji solidnie

zbudowany przyrzad z odfgczanym uchwytem sciennym, tarczkg celowniczg z magnesem, okulary poprawiajgce

widocznos¢ w niekorzystnym swietle, do tego pasek mocujgcy i baterie. Cato$¢ uzupetnia firmowy pojemnik

transportowy.
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Nowoczesna obudowa lasera jest w duzym stopniu
ogumowana aby zabezpieczy¢ go przed wptywem
niekorzystnych warunkéw panujacych na budowie.
Przyrzad bardzo dobrze i pewnie lezy w reku utatwiajgc
przenoszenie. Miejsca wylotu wigzek laserowych chronig
solidne szklane ptytki. Jak przystalo na marke geo-
FENNEL wszystkie elementy s porzadnie spasowane a
catos¢ sprawia pozytywne wrazenie.

Jak podaje producent i co udato nam sie potwierdzi¢
na aparaturze testowej, emitowana przez laser
wigzka dookolna, generuje strefe o S$rednicy
widocznosci 46 m. Po zatozeniu okularéw wzrasta
ona do 66 m. Gdybysmy potrzebowali jeszcze podbic
zasieg mozemy uzy¢ opcjonalnego odbiornika FR 55-
M. Wtedy nasz zakres pracy to az 100 m. To powinno
wystarczy¢ nawet w obszernym lokalu oraz do
podstawowych zadan  w terenie. Na dodatek
otrzymujemy cztery bardzo wyrazne punkty
laserowe ustawione doktadnie co 90 stopni. Mozemy
wiec wyznaczy¢ nie tylko sam poziom ale réwniez
skontrolowac katy proste i geometrie konstrukgji.

Nowa z pewnoscig udana konstrukcja geo-FENNEL
znajdzie zastosowanie podczas prac wewnatrz i na
zewnatrz budynkdéw przy wyznaczaniu i sprawdzaniu
ptaszczyzn, linii, katéw prostych i poziomow.
Wyznaczanie skoséw jest mozliwe po uruchomieniu
urzadzenia w trybie manualnym.

Wiecej informacji o prezentowanym produkcie mozna
znalez¢ na stronie www.sklepylaserowe.pl. A.P.




